Інвестиційна програма
обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”
 на 2021 рік (скоригована)


Розділ І. Загальні положення

Розроблення інвестиційної програми обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” (скоригованої) обумовлено:
· необхідністю зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення;
· необхідністю покращення технічного стану об’єктів та споруд обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград";
· необхідністю приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво та включення до нього планового прибутку;
· доведення до повного виконання інвестиційної програми                          ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2020 рік. 

Розділ ІІ. Опис скоригованих заходів

Зміни в інвестиційній програмі ОКВП “Дніпро-Кіровоград” стосуються коригуванню наявних заходів та внесенню додаткових пунктів до наступних розділів:
Водопостачання:
1.4.1 "Проектування, постачання та монтаж: "Дніпровська водоочисна станція - Реконструкція" в сумі 118547,1 тис. грн без ПДВ (скориговано суму);
1.4.2	"Реконструкція водогону “Новоархангельськ-Смоліне” для водо забезпечення смт. Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області (від ПК0 до ПК41. Ліва нитка)" в сумі 1425,1 тис. грн. без ПДВ (додатковий захід);
1.4.3	"Капітальний ремонт башти ВНС "Зона-II Б" по вул. Короленка,75/1 м.Кропивницький" в сумі 1103,5 тис. грн. без ПДВ (додатковий захід);
1.4.4	"Реконструкція водопроводу від камери № 44 до ВНС ""Зона 2А"" в м. Кіровограді  (дюкер через р. Інгул - ВНС «Зона 2А»)" в сумі 6078,5 тис. грн. без ПДВ (додатковий захід);
1.8.1 "Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж" в сумі 3407,8 тис. грн (скориговано суму);
1.8.2 "Повернення позики Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2" в сумі 45883,4 тис. грн  (скориговано суму);
1.8.3 "Погашення відсотків по позиці Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2" в сумі 1425,3 тис. грн  (скориговано суму);
1.8.4 "Заходи по енергозбереженню в адмінбудівлі ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по вул. Соборна, 19а, м. Кропивницький" в сумі 524,4 тис. грн. без ПДВ (додатковий захід).
Водовідведення:
2.4.1 	 "Модернізація автотранспортного парку підприємства" в сумі 1333,3 тис. грн. без ПДВ (додатковий захід);
2.5.1 "Проектування, постачання та монтаж: "Каналізаційні очисні споруди м.Кіровоград - Реконструкція" в сумі 110750,7 тис. грн (скориговано суму);
2.6.1 "Повернення позики Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2" в сумі 26305,8 тис. грн (скориговано суму);
2.6.2  "Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж" в сумі                       3183,7 тис. грн (скориговано суму);
2.6.3  "Погашення відсотків по позиці Світового банку отриманої в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури-2" в сумі 1324,6 тис. грн (скориговано суму);
2.6.4 "Заходи по енергозбереженню в адмінбудівлі ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по вул. Соборна, 19а, м. Кропивницький" в сумі 524,4 тис. грн. без ПДВ (додатковий захід).



ОПИС ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ

І. ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.4. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання
1.4.2. Реконструкція водогону “Новоархангельськ-Смоліне” для водозабезпечення смт. Смоліне Маловисківського району
Кіровоградської області
(від ПК0 до ПК41. Ліва нитка)


Існуюча ситуація: Магістральний водогін “Новоархангельськ-Смоліно”, проектною потужністю 27,0 тис.м3/добу, фактична потужність 2,5 тис. м3/добу. Введений в експлуатацію в 1987 році, водогін спроектований і збудований з розрахунку на перспективний розвиток видобувної промисловості і пов’язане з цим збільшення водоспоживання селищем Смоліне.
Відстань від водозабору, розташованого на річці Синюха, до водоочисних споруд смт. Смоліне складає біля 48,0 км. Загальна протяжність магістральних трубопроводів ( в одну нитку ) 85 км. Діаметри водопроводів прокладених у дві нитки  від 300 мм до 820 мм, матеріал труб сталь та залізобетон. 

Проблемне питання: Невідповідність проектної та фактичної потужності водогону “Новоархангельськ-Смоліно”, понаднормові втрати води у зв’язку з аварійним станом водогонів ( 469 витоків за останні три роки). 
У зв’язку з цим необхідно проведення реконструкції із заміною сталевих трубопроводів на поліетиленові меншого діаметру. 

Вирішення питання: Розроблений проект «Реконструкція водогону «Новоархангельськ – Смоліне» для водозабезпечення смт. Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області (від ПК0 до ПК41. Ліва нитка)», який передбачає демонтаж  частини лівої нитки сталевого водогону Д-600 мм та прокладання поліетиленового трубопроводу Д-315 мм загальною протяжністю 4,098 км із заміною запірної арматури.
Загальна кошторисна вартість будівництва складає 15144,685 тис.грн. (без ПДВ). Проект отримав позитивний висновок державної будівельної експертизи від 24.01.2018 р. №12-0910-17
В 2021 році заплановано придбання трубопроводу на загальну суму 1425,1 тис.грн.


1.4.3	 Капітальний ремонт башти ВНС " Зона-II Б"
по вул. Короленка,75/1 м. Кропивницький

Існуюча ситуація: Водопровідна насосна станція «Зона –ІІ Б» розташована по вул. Короленка,75/1 м.Кропивницький введена в експлуатацію у 1947 році. Насосна станція забезпечує подачу питної води до розподільчої водопровідної мережі частини міста Кропивницький, а саме район Новомиколаївки, Авіамістечка, квартал Миру, АРЗ. Всього обслуговує 2,663 тис. фізичних осіб та 70 юридичних осіб. Насосна станція розташована у приміщенні колишній водонапірній башті.
Проектна продуктивність насосної станції – до 24,0 тис.м3/добу, фактична – близько 1,8 тис.м3/добу. 
Технічне переоснащення обладнання насосної станції проводиться в рамках реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури 2». Але будівля башти потребує капітального ремонту.

Проблема: У зв’язку із значним терміном експлуатації частина будівельних конструкцій перебувають у незадовільному технічному стані. Зокрема:
· по периметру споруди спостерігаються характерні погкодження бетонного вимощення;
· в частині перемичок над віконними прорізами спостерігається випадання окремих цеглин із кладки, арматура вражена хімічною корозією;
· внутрішнє опорядження стін, стелі і підлоги потребують ремонту;
· значна кількість віконних рам в ярусах башти фізично зношені, відсутні, або не мають скління;
· покрівля башти потребує повної заміни.

Вирішення питання: Підприємством розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі башти та проведено тендер. 
Вартість впровадження даного заходу відповідно до укладеного договору складає – 1103,5 тис. грн. (без ПДВ)

1.4.4	 Реконструкція водопроводу від камери № 44 до ВНС "Зона 2А" в                м. Кіровограді  (дюкер через р. Інгул - ВНС «Зона 2А»)

Існуюча ситуація: 
Правобережна частина м. Кропивницький водопостачання проводиться з двох ліній водопроводу, одна з який побудована в 1973 році(непрацююча) інша в 1986 році. Загальна довжина непрацюючої лінії складає 9,2 км., з якої частина вже реконструйована за рахунок коштів Світового банку (3,3 км.).

Проблема: 
На сьогоднішній день водопостачання проводиться з однієї нитки, тому надійність водопостачання знаходиться на низькому рівні. 

Вирішення питання:  
Виконується реконструкція водоводу діаметром 700-1000 мм в м. Кіровограді методом безтраншейної прокладки з протягуванням труби діаметром 500 мм в існуючий трубопровід діаметром 700-1000 мм. Загальна довжина мережі, що підлягає релайнінгу – 5,8 км.
Проектом передбачається перепідключення існуючих споживачів, заміна запірної арматури, встановлення вантузів, монтаж зруйнованих колодязів.
На початку траси, в місцях поворотів, в місцях установлення регуляторів тиску виконується розкопування грунту. 

В 2021 році заплановано придбання трубопроводу на загальну суму 6078,5 тис.грн.


1.8. Інші заходи
1.8.4 	 Заходи по енергозбереженню в адмінбудівлі 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по вул. Соборна, 19а, м. Кропивницький

Існуюча ситуація: адмінбудівля експлутується з 1973 року, це триповерхова будівля, прямокутна у плані, з розміроми по осях 47,98х12,60м. Конструктивна схема будівлі представлена несучими цегляними стінами з залізобетонними плитами перекриття та сходовими клітинами. Покрівля скатна, з покриттям азбестоцементними листами по дерев’яній системі крокв. Наразі захисний шар покрівлі пошкоджено у багатьох місцях внаслідок тривалого терміну експлуатації, це призводить до потрапляння атмосферних опадів до горищного простору. Гідроізоляція та пароізоляція на покрівлі та у горищному просторі не виконана у обсягах попередніх робіт. Додаткової теплоїзоляції покрівлі поверх залізобетонного перекриття останнього поверху теж не виконувалось. Захисний цементний шар пошкоджений в наслідок тривалої експлуатації та замокання талими та дощовими водами, що потрапляли до горищного приміщення через пошкоджений захисний шар покрівлі. Вода просочується між швами плит перекриття, що часто спричиняє потрапляння вологи до приміщень останнього поверху будівлі, руйнує оздоблювальні шари, погіршує санітарні умови експлуатації та є великий ризик пошкодження робочої документації та офісної оргтехніки. Окрім того, відсутність теплоізоляції у горищному просторі призводить до значних теплових втрат у приміщеннях у осінньо-зимовий період, та є причиною швидкого нагріву їх влітку, що погіршує температурні умови праці та експлуатаційні характеристики приміщень. 
Проблема: необхідний капітальний ремон покрівлі з улаштуванням усіх необхідних гідро-, паро-, теплоізоляційних заходів по відновленню нормальних експлуатаційних умов використання приміщень. Особливу увагу необхідно приділити саме утепленню горищного простору, оскільки підтримання достатнього температурного режиму у робочі години осінньо-зимового періоду неможливе за великих тепловтрат останнього поверху крізь стелю.
Вирішення питання: виконання передбачених проектом «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по вул. Соборна, 19а в  м. Кропивницький (коригування)» заходів з ремонту покрівлі та улаштуванню гідро-, тепло- та пароізоляційних прошарків у горищному просторі будівлі, дозволить відновити нормальний тепло-вологісний режим приміщень та поліпшить експлуатаційні показники будівлі вцілому.
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі перекриття громадських будинків Rq min = 4,95 м2 ·К/Вт.
Опір теплопередачі залізобетонної плити перекриття R1 = 0,177 м2 ·К/Вт.
Необхідний опір теплопередачі утеплювача R2=4,95-0,177=4,773м2 ·К/Вт.
Товщина шару утеплювача (мінеральна вата) 4,773 х 0,039 =0,18 м.
Проектом передбачено утеплювач – мінеральна вата товщ. 100 мм. в            2 шари.  Ці заходи з енергоефективності дають економію з енерговтрат більш ніж 30%.
Споживання тепла у нормальному режимі складає 166 Гкал /рік. 
У результаті впровадження енергоефективних технологій економія складає :
166х30%=50 Гкал /рік
Виконання капітального ремонту покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій сприятиме збереженню експлуатаційних характеристик будівлі, відновленню показників нормального використання приміщень, забезпечить підтримання оптимального температурного режиму та гідних умов праці співробітників підприємства. 
Підприємством розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт та проведено тендер. 
Вартість впровадження даного заходу відповідно до укладеного договору складає – 1050,87 тис. грн. (без ПДВ).
Захід розподілено між водопостачанням та водовідведенням в рівномірній пропорції.




ІІ. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.4. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення.

2.4.1 	 Модернізація автотранспортного парку підприємства
Існуюча ситуація: Наявна техніка морально та технічно застаріла, в зв’язку з чим підприємство витрачає багато коштів на її утримання в робочому стані. Виникає необхідність її заміни на більш сучасну.  

Вирішення питання: необхідно придбати сучасний екскаватор-навантажувач що забезпечить своєчасне виконання робіт з усунення витоків на об’єктах ОКВП "Дніпро-Кіровоград" .
Вартість придбання екскаватора-навантажувача відповідно до проведеного тендеру складає 1333,3 тис. грн без ПДВ.

2.6. Інші заходи
2.6.4 	 Заходи по енергозбереженню в адмінбудівлі 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по вул. Соборна, 19а, м. Кропивницький
Існуюча ситуація: адмінбудівля експлутується з 1973 року, це триповерхова будівля, прямокутна у плані, з розміроми по осях 47,98х12,60м. Конструктивна схема будівлі представлена несучими цегляними стінами з залізобетонними плитами перекриття та сходовими клітинами. Покрівля скатна, з покриттям азбестоцементними листами по дерев’яній системі крокв. Наразі захисний шар покрівлі пошкоджено у багатьох місцях внаслідок тривалого терміну експлуатації, це призводить до потрапляння атмосферних опадів до горищного простору. Гідроізоляція та пароізоляція на покрівлі та у горищному просторі не виконана у обсягах попередніх робіт. Додаткової теплоїзоляції покрівлі поверх залізобетонного перекриття останнього поверху теж не виконувалось. Захисний цементний шар пошкоджений в наслідок тривалої експлуатації та замокання талими та дощовими водами, що потрапляли до горищного приміщення через пошкоджений захисний шар покрівлі. Вода просочується між швами плит перекриття, що часто спричиняє потрапляння вологи до приміщень останнього поверху будівлі, руйнує оздоблювальні шари, погіршує санітарні умови експлуатації та є великий ризик пошкодження робочої документації та офісної оргтехніки. Окрім того, відсутність теплоізоляції у горищному просторі призводить до значних теплових втрат у приміщеннях у осінньо-зимовий період, та є причиною швидкого нагріву їх влітку, що погіршує температурні умови праці та експлуатаційні характеристики приміщень. 
Проблема: необхідний капітальний ремон покрівлі з улаштуванням усіх необхідних гідро-, паро-, теплоізоляційних заходів по відновленню нормальних експлуатаційних умов використання приміщень. Особливу увагу необхідно приділити саме утепленню горищного простору, оскільки підтримання достатнього температурного режиму у робочі години осінньо-зимового періоду неможливе за великих тепловтрат останнього поверху крізь стелю.
Вирішення питання: виконання передбачених проектом «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі ОКВП «Дніпро-Кіровоград» по вул. Соборна, 19а в  м. Кропивницький (коригування)» заходів з ремонту покрівлі та улаштуванню гідро-, тепло- та пароізоляційних прошарків у горищному просторі будівлі, дозволить відновити нормальний тепло-вологісний режим приміщень та поліпшить експлуатаційні показники будівлі вцілому.
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі перекриття громадських будинків Rq min = 4,95 м2 ·К/Вт.
Опір теплопередачі залізобетонної плити перекриття R1 = 0,177 м2 ·К/Вт.
Необхідний опір теплопередачі утеплювача R2=4,95-0,177=4,773м2 ·К/Вт.
Товщина шару утеплювача (мінеральна вата) 4,773 х 0,039 =0,18 м.
Проектом передбачено утеплювач – мінеральна вата товщ. 100 мм. в            2 шари.  Ці заходи з енергоефективності дають економію з енерговтрат більш ніж 30%.
Споживання тепла у нормальному режимі складає 166 Гкал /рік. 
У результаті впровадження енергоефективних технологій економія складає :
166х30%=50 Гкал /рік
Виконання капітального ремонту покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій сприятиме збереженню експлуатаційних характеристик будівлі, відновленню показників нормального використання приміщень, забезпечить підтримання оптимального температурного режиму та гідних умов праці співробітників підприємства. 
Підприємством розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт та проведено тендер. 
Вартість впровадження даного заходу відповідно до укладеного договору складає – 1050,87 тис. грн. (без ПДВ).
Захід розподілено між водопостачанням та водовідведенням в рівномірній пропорції.



