1.2 Інші заходи

1.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

Модернізація НС-І підйому в смт. Смоліне
 шляхом закупівлі нового насосного обладнання

Існуюча ситуація: Насосна станція І-го підйому магістрального водогону “Новоархангельськ-Смоліне” забезпечує подачу води на водоочисні споруди (ВОС) смт.Смоліне по двом трубопроводам, діаметром 300-820 мм і довжиною 42,5 км.  
Проектна продуктивність насосної станції – до 72,0 тис.м3/добу, фактична – близько 1,5 тис.м3/добу. 

На НС І-підйому встановлені насосні агрегати ЦН1000/180 (N=630 кВт, D роб.к.=530 мм) у кількості 5 шт.
Фактично працює один насосний агрегат лише у нічні години (з 2300 по 400 год) щодобово. 
Проблема: у зв’язку із скороченням споживання питної води населенням та промисловістю встановлене насосне обладнання не ефективне, так як має надлишкову продуктивність та велику енергоємність. Крім того, відсутність цілодобової подачі води на ВОС, а саме запуск і зупинка насосного агрегату кожного дня, призводить до виникнення гідравлічних ударів у трубопроводі та постійних аварій на водогоні.  

Встановлене насосне обладнання потребує повного оновлення, оскільки витрати на експлуатацію та енергоносії перевищують економічну доцільність його використання. 
Вирішення питання:  

Вирішено придбати 1 новий енергоефективний насос з частотним перетворювачем (з наступними параметрами: Q-120 м3/год, H-140 м) для станції з шафою керування та датчиками тиску, що забезпечить ефективну роботу системи водопостачання, зменшить навантаження на енергетичну систему станції та забезпечить цілодобове постачання води на ВОС. Потужність запропонованого насосного агрегату ЕЦВ 10-120-140 – 65 кВт. Роботи будуть виконуватись господарським способом.

Вартість впровадження даного заходу складає – 340183,33 грн.

Порівняльна таблиця  споживання електроенергії
	Назва обладнання
	Час роботи
	Q, м3/год
	N,

кВт.
	Витрати електроенергії

 кВт/добу
	Витрати електроенергії, 

кВт/рік
	Вартість 

1 кВт, грн
	Показник вартості використання обладнанням ел/ен за рік, грн

	ЕЦВ 10-120-140
	24
	120
	65
	1560
	569400
	1,564
	890541,6

	ЦН 1000/180
	4
	730
	530
	2920 (фактичне знач.)
	1547600
	1,564
	2420446,4

	Різниця між роботою нового(2) та старого (1) обладнання:
	
	
	
	
	978200
	
	1529904,8


Економічний ефект від впровадження проекту становить (див. табл):

              1547600 – 569400 = 978200 кВт-год/рік або 1529904,8грн/рік.

Строк окупності  340183,33 : 1529904,8 = 0,2 роки або 2,5 міс.

1.2.1.2 Модернізація НС-ІІІ підйому в м.Світловодськ,

 шляхом закупівлі нового насосного обладнання

Існуюча ситуація: «Насосна станція ІІІ-підйому» магістрального районного водопроводу «Дніпро-Кіровоград» забезпечує подачу питної води до розподільчої водопровідної мережі частини міста Світловодськ. 
Проектна продуктивність насосної станції – до 8 тис.м3/добу, фактична – близько 2 тис.м3/добу. 

На НС ІІІ-підйому встановлено наступне обладнання:
1) Д200-95, N-55 кВт, Dроб.к.=240 мм

2) Д315-71, 90 кВт, Dроб.к.=280 мм

3) 6НДС, N-90 кВт, Dроб.к.=240 мм

4) Д315-71, N-90 кВт, Dроб.к.=240 мм

Фактично працює 2-й або 4-й насосний агрегат, на який встановлено частотний перетворювач, протягом 2015року дане насосне обладнання використало 290 598 кВт год., середні витрати за місяць складають 24216 кВт год.

Проблема: в зв’язку зі скорочення споживання питної води встановлене насосне обладнання не ефективне. Крім того, насосне обладнання потребує повного оновлення, оскільки витрати на експлуатацію та енергонсії перевищують економічну доцільність його використання. Потрібна заміна насосного обладнання станції, на більш економічно вигідне.
Вирішення питання:  

Вирішено придбати 2 нових енергоефективних насоси з вбудованими частотними перетворювачами (з наступними параметрами: Q-60 м3/год. H-50м) для станції з шафою керування та датчиками тиску та сухого ходу, що забезпечить ефективну роботу системи водопостачання, зменшить навантаження на енергетичну систему станції. Потужність запропонованих насосів WILO MVIE 5204 – 11 кВт(для одиниці). Технологічно розроблена та розрахована схема роботи агрегатів періодична – 17 годин два насосних агрегати (денний період) та 7 годин один насосний агрегат (нічний період). Роботи будуть виконуватись господарським способом.
Вартість впровадження даного заходу складає – 441,69 тис. грн.

Порівняльна таблиця  споживання електроенергії

	Назва обладнання
	Час роботи
	Потуж-ть

кВт год.
	Витрати електро

Енергії

 кВт добу
	Витрати електро енергії 

кВт рік
	Вартість 1 кВт, грн
	Показник вартості використання обладнанням ел/ен за рік, грн

	WILO MVIE 5204
	17
	11х2
	374
	136510
	1,5640
	213501,64

	WILO MVIE 5204
	7
	11
	77
	28105
	1,5640
	43956,22

	Д315-71, 90 кВт
	24
	90
	807,2 (фактичне знач.)
	290 598
	1,5640
	454495,27

	Різниця між роботою нового(2) та старого (1) обладнання:
	
	
	
	125983
	
	197037,41


Економічний ефект від впровадження проекту становить (див. табл.):

              290598-(136510+28105)= 125983  кВт-год/рік або 197037,41 грн/рік.

Строк окупності  441690 : 197037,41= 2,24 роки або 27 міс.

1.2.1.3 Реконструкція засувок на РЧВ

Існуюча ситуація: Резервуари чистої води на 3 станціях водопідготовки, є діючими спорудами системи водопостачання на балансі підприємства ОКВП «Дніпро-Кіровоград», експлуатуються з 1973р. Загальний об’єм резервуарів насосних станцій, що розглядаються 38,4 тис.м3 (7 резервуарів). На разі запірна арматура на трубопроводах входу/виходу із резервуарів місцями прийшла у непридатний для подальшої експлуатації стан та потребує заміни. Діамер трубопроводу 200 мм. Неодноразові огляди систем запірної арматури показали постійне протікання води з резервуарів до систем скидної каналізації. Конструкція і стан існуючої запірної арматури через знос конструкцій та постійний осад піску на внутрішній частині засувок, викликали тривалий незадовільний стан металевих частин засувок вціломі. Кристали піску утворили керамічний наліт на внутрішніх робочих поверхнях запірної арматури, що є причиною утворення щилин при перекриванні трубопроводів подачі води. Потоки води, що протікає до аварійної скидної каналізації, досягають обсягам для труби діаметром від 32 до 50 мм.  
Проблема: За відсутності належної роботи запірної арматури відбуваються регулярні втрати води із резервуарів, що відносяться до залишкових втрат  підприємства. За 2015р. втрати води на водонапірних насосних станціях складають майже 280 тис.м3 по показниках лічильників .
Згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання»  розділ ІV п.5 розраховуємо показники втрати води для заміни 11(за результатами огляду) засувок:

W=365·δ·n·q = 365·1·11·4,3=17264 ,   ( м3/рік)
де:

-  δ – доля арматури, яка має протікання;

-  n – загальна кількість одиниць арматури;

-  q – середні втрати води через уцільнення мережевої арматури, м3/добу.

Вирішення питання:  

Для зменшення втрати питної очищеної води з РЧВ (резервуарів чистої вод)и у наслідок недостатньо щільного прилягання деталей запірної арматур
и, вирішено придбати 11 нових засувок шиберних  діметром 200 мм., конструктив яких не передбачає осаду піску на частинах, та сприятиме більш довготривалому використанню запірної арматури. Така заміна покращить ефективну роботу системи водопостачання та зменшить залишкові витрати підприємства.
	Наіменування
	Кіл-ть

м.п.
	Ціна

грн.
	Сума

грн.
	Альтер. ціна

грн.
	Сума

грн.

	Засувка шиберна з штурвалом DN200 PN10
	11
	13112,50
	144237,50
	16047,17
	176518,87


Вартість впровадження даного заходу складає – 144,24 тис. грн.  
Економічний ефект від реалізації заходу становитиме: 
При вартості води за 1м3 – 5,62грн(без ПДВ),

5,62х17264=97024 грн./рік
Строк окупності: 144,24:97,024=1,5 року або 18 міс.
1.2.1.4 Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляніківка» в м. Кіровограді.

Існуюча ситуація: на ділянці водогону від пункту водозабору «Холодні ключі» до насосної станції «Масляніківка» проходить 2 нитки трубопроводів Ø300 та Ø500мм. 

Проблема: 11 та 22 березня 2016р. виявлено, що частину трубопроводу Ø300 мм демонтовано невідомими особами. Зловмисники виконали переключення гілок трубопроводу на безлюдній частині водогону та демонтували  майже 800 погонних метрів труби.  Складено акти обстеження. Порушено кримінальну справу. Слідство триває.

Таким чином основна гілка трубопроводу виключена з роботи. Це порушує технологію надання послуг населенню та спричиняє додаткові збитки підприємству, т.к. змушує підтримувати додатковий тиск у трубі більшого діаметру, що позначається на енерговитратах. У разі необхідності ремонтних робіт та ліквідації аварійних ситуацій основної частини водогону, відбувається  зупинка постачання води, що в свою чергу,  викличе повну зупинку агрегатів на водозаборі. Запуск водозабору потребує додаткове налаштування агрегатів та корегування тиску постачання. Дія підвищеного тиску викличе збільшення поривів, оскільки трубопровід має значний знос внаслідок тривалої експлуатації.
Вирішення питання: за вищенаведених умов та з метою попередження виникнення аварійних ситуацій прийнято рішення придбати  800 пог.м чавунної труби Ø300. Відновлення частини відсутнього трубопроводу виконати власними силами.
Вартість труби складає  – 541100 грн.( без ПДВ).
	Наіменування
	Кіл-ть

м.п.
	Ціна

грн./пог.м.
	Сума

грн.
	Альтер. ціна

грн./пог.м
	Сума

грн.

	Труба ПЕ 100 SDR 26-315х12, 1 відр. питна
	800
	667,00
	533600,00
	676,67
	541336,00


Ефект: Даний захід має соціальний та екологічний ефект. Відновлення повноцінної схеми експлуатації дозволить підприємству виконувати експлуатацію водогону у нормальному режимі, що сприятиме безаварійній роботі та якісному своєчасному наданні послуг з водопостачання населенню.
1.2.1.5 Реконструкція мереж водопостачання міста Кіровоград.

Існуюча ситуація: Мережа водопостачання складається з 216 км. водогону “Дніпро-Кіровоград”  та 811,1 км трубопроводів м. Кіровограда. Біль ніж 75 % трубопроводів має міру фізичного зносу більше 74 %.

Вирішення питання: «Дніпро – Кіровоград» розглядає тендерні пропозиції по реконструкції 30 299 метрів мереж водопостачання та водовідведення за кредитні кошти Світового банку.

Заплановані роботи включають заміну найбільш зношеного трубопроводу, що приведе до зменшення втрат води та стоків. Це, в свою чергу, принесе економічні вигоди у вигляді більш низьких витрат на експлуатацію.

Також зменшиться кількість аварійних відключень водопостачання. Технічні вдосконалення, що передбачаються, включають більш високу надійність контролю постачання води та стоків і менший ризик отримання помилкових негативних результатів.

Підприємство планує здійснити заміну на поліетиленові труби наступних діаметрів: DN 1000 – 820 м, DN 800 – 2047 м, DN 630 – 627 м, DN 600 – 357 м, DN500 – 5784 м, DN 400 – 5620 м, DN 315 – 14027 м, DN 160 – 502 м, каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ DN 400 – 515 м.

Загалом буде проведено:

1. Реконструкцію водоводу «Центральний» в Кіровограді;

2. Реконструкцію водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді;

3. Реконструкцію водоводу від камери №44 до ВНС «Зона 2А» в м. Кіровограді;

4. Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»;

5. Реконструкцію дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС «Олександрія»;

6. Реконструкцію дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС «Олександрія» - НС «Пантаївка»;

7. Реконструкцію дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам’янка» - Зона І;

8. Реконструкцію каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровоград.

Роботи плануються проводити протягом 2017-2019 років.
Вартість впровадження даного заходу складає – 124356,26 тис. грн.  

1.2.1.6 Проектування, постачання та монтаж: “Насосні станції водопроводу"

Існуюча ситуація: Водопровідні насосні станції підприємства мають громіздке та енергоємне обладнання, що розраховане на значний обсяг водоспоживання. Скорочення обсягів водоспоживання призвело до нераціонального використання енергоресурсів, що в свою чергу спливає на собівартість продукції. Єдиним шляхом вирішення даної проблеми є заміна насосного обладнання на сучасне енергоефективне. Крім того, на насосних станціях відсутнє автоматичне управління, що також має негативний вплив на ефективність роботи насосних станцій.
Вирішення питання: «Дніпро – Кіровоград» буде проведено тендер по реконструкції ВНС за кредитні кошти Світового банку.

Заплановані роботи включають заміну насосних агрегатів та реконструкцію споруд в цілому.

Загалом буде проведено реконструкцію наступних об’єктів:

Насосна станція 1го підйому, розташована у Світловодську, Кіровоградська область 

Насосна станція 2го підйому, розташована у Світловодському районі, Кіровоградська область 

Насосна станція “Олександрія”, розташована в Олександрійському районі, Кіровоградська область  

Насосна станція “Знам’янка”, розташована в місті Знам’янка,  Кіровоградська область 

Насосна станція “Зона-2А” (Висока сторона), розташована у Кропивницький

Насосна станція “Зона-2Б”, Кропивницький

Насосна станція “Полтавська-I”, розташована у Кропивницький

Насосна станція “Полтавська-II”, розташована у Кропивницький 

Насосна станція “Сегмент”, розташована у Кропивницький

Водозабір “Холодні ключі”, Кіровоградський р-н, Кіровоградська область 
Роботи плануються проводити протягом 2017-2018 років.
Вартість впровадження даного заходу складає – 225000,00  тис. грн.  

1.2.1.7. Модернізація зовнішнього освітлення об'єктів ОКВП “Дніпро-Кіровоград”
шляхом закупівлі нових світлодіодних світильників.
Існуюча ситуація: на даний час підприємство експлуатує застарілі світильники зовнішньої установки з лампами накалювання та типу ДРЛ, зі встановленою потужністю 300-500-1000 Вт. Враховуючи, що у ламп накалювання досить низька якість, гарантійний термін напрацювання годин до 3000 годин, а люмінесцентні потребують додатково утилізації, ситуація з зовнішнім освітленням не задовільна та не може забезпечити сучасні вимоги, щодо охорони об'єктів у нічний час, проведення безперервного технологічного процесу на протязі доби в безпечних умовах. 

Проблема: використання зазначених світильників призводить до значних затрат на електроенергію. Більше того, освітлювальної арматура – світильники, не забезпечують стабільної роботи зовнішнього освітлення – металеві конструкції іржаві, мають корозійні отвори через, які на лампу потрапляє волога, розсіювачі та відбивачі не забезпечують якісний потік світла, електропроводка потребує заміни через незадовільний (зношений)  стан ізоляції внаслідок впливу зовнішнього середовища.
Вирішення питання: одним із сучасних шляхів економії споживання електроенергії являється впровадження світлодіодного освітлення. Серед його переваг являється значна економія електроенергії, так середня потужність лампи накалювання, що застосовується в світильниках зовнішньої установки  складає 500 Вт, а потужність світлодіодної  70 Вт, отримуємо :

Еа=500Вт - 70Вт= 430 Вт * 9 год/добу * 365 днів = 1412550 Вт =1412,550 кВт/рік *2,029(тариф 2 класу)  = 2866,064 грн. / рік  економія в розрахунку на 1 лампу. 

       Вирішено придбати світильники зі світлодіодними лампами  консольного типу, які   встановлюються на  опори зовнішнього освітлення з метою освітлення подвір’їв, проїздів, майданчиків, під’їздних шляхі та  прожекторного типу - для освітлення резервуарів, відстійників, територій не оснащених опорами, віддалених закутків подвір’їв, ангарів та складів, входів до приміщень, прилеглих територій у наступній кількості :

	Тип/ВКГ
	Консольного

типу  ( на опору)
	Прожекторного

типу
	Всього

	КВКГ
	35
	39
	74

	ЗВКГ
	19
	19
	38

	ОВКГ
	-
	57
	57

	СВКГ
	10
	46
	56

	Смол. ВКГ
	25
	22
	47

	Всього
	89
	183
	272


Вартість впровадження даного заходу складає – 729115 грн. без ПДВ, яку буде рівномірно розділено на об’єкти водопостачання та водовідведення ( вартість консольного типу – 2435 грн./шт., прожекторного типу - 2800 грн./шт. без ПДВ).

Економічний ефект від впровадження проекту становить :  272 шт.(загальна кількість) * 2866,064 грн. (економія) = 779569,408 грн./рік

Термін окупності проекта складає : 729115грн.( вартість впровадження без ПДВ) / 779569,408 грн.=   0,94 року або 11,3 міс.

1.2.1.8 Реконструкція водопроводу від камери №44 до ВНС "Зона 2А" в м. Кіровограді
Існуюча ситуація: 
Правобережна частина м. Кропивницький водопостачання проводиться з двох ліній водопроводу, одна з який побудована в 1973 році(непрацююча) інша в 1986 році. Загальна довжина непрацюючої лінії скоадає 10,6 км., з якої частина буде реконструйована за рахунок коштів Світового банку( 4,8 км.), а залишок (5,8 км.) пропонується виконати за рахунок Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

Проблема: 
На сьогоднішній день водопостачання проводиться з однієї нитки, тому надійність водопостачання знаходиться на низькому рівні. 

Вирішення питання:  

Виконується реконструкція водоводу діаметром 700-1000 мм в м. Кіровограді методом безтраншейної прокладки з протягуванням труби діаметром 500 мм в існуючий трубопровід діаметром 700-1000 мм. Загальна довжина мережі, що підлягає релайнінгу – 5,8 км.

Проектом передбачається перепідключення існуючих споживачів, заміна запірної арматури, встановлення вантузів, монтаж зруйнованих колодязів, заміна дюкерного переходу через річку. 

На початку траси, в місцях поворотів, в місцях установлення регуляторів тиску виконується розкопування грунту. 

Вартість робіт складає 39961,71 тис. грн. (без ПДВ). Виконання заходу планується в 2018-2020 роках
1.2.2.1 Оснащення будинкових вузлів обліку в м. Олександрія 

Вихідні положення

Одним із показників збитків підприємства є внутрішньо-будинкові втрати, частка яких від загального об’єму вхідної води суттєва. 

Причиною значних втрат води в розподільчій мережі може бути старіння мережі та запірної арматури або те, що рівень охоплення житлових будинків приладами обліку спожитої води в останні роки знизився.
Така ситуація пов’язана із тим, що через відсутність необхідного фінансування підприємство не тільки не може встановлювати нові лічильники води, але й здійснювати ремонт того обладнання, яке вийшло з ладу. Як наслідок, рівень побудинкового обліку води практично відсутній. 

За останній час в жодному житловому будинку приладів обліку встановлено не було. Така ситуація не дає можливості водоканалу контролювати реальну кількість води, поданої на вхід будинку, і у випадку прямих розрахунків зі споживачами по кількості реалізованої води.

Техніко – економічні показники  

Оскільки всі внутрішньо-будинкові втрати враховуються як втрати водоканалу, значним недоліком роботи підприємства є відсутність ефективної системи обліку питної води на всіх стадіях технологічного процесу її виробництва, подачі, розподілення та передачі споживачам.
Відповідно до наказу Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 06.09.2010 року № 316 стосовно розроблення схем оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів України ДП «Науково – дослідний та конструкторсько – технологічний інститут міського господарства» розроблена «Схема оптимізації систем водопостачання, які обслуговуються ОКВП «Дніпро – Кіровоград», договір № 52-10-12 від 06.07.2012 р.

Згідно «Схеми оптимізації систем водопостачання, які обслуговуються ОКВП «Дніпро – Кіровоград» для покращення ситуації необхідно впровадити багаторівневу систему контролю кількості спожитої води, яка включає побудинкові витратоміри.

Обґрунтування  проектної потужності
Влаштування внутрішньо-будинкових лічильників дасть змогу підняти реалізацію за рахунок того, що необліковані втрати будуть переведені у розряд облікованих.

Кількість внутрішньо-будинкових лічильників, які необхідно встановити в 2017 році м. Олександрія становить 30 шт., а саме:

	Діаметр, мм
	Кількість, шт.
	Вартість улаштування одиниці, грн.

 (без ПДВ)
	Сума, грн. 

(без ПДВ)

	32
	14
	9226,00
	129164,00

	40
	10
	8430,00
	84300,00

	50
	5
	24548,00
	122740,00

	65
	1
	31566,00
	31566,00

	Всього
	367770,00


1.2.2.2 Оснащення будинкових вузлів обліку в місті Світловодськ 

Вихідні положення

Одним із показників збитків підприємства є внутрішньо-будинкові втрати, частка яких від загального об’єму вхідної води суттєва. 

Причиною значних втрат води в розподільчій мережі може бути старіння мережі та запірної арматури або те, що рівень охоплення житлових будинків приладами обліку спожитої води в останні роки знизився.
Така ситуація пов’язана із тим, що через відсутність необхідного фінансування підприємство не тільки не може встановлювати нові лічильники води, але й здійснювати ремонт того обладнання, яке вийшло з ладу. Як наслідок, рівень побудинкового обліку води практично відсутній. 

За останній час в жодному житловому будинку приладів обліку встановлено не було. Така ситуація не дає можливості водоканалу контролювати реальну кількість води, поданої на вхід будинку, і у випадку прямих розрахунків зі споживачами по кількості реалізованої води.

Техніко – економічні показники  

Оскільки всі внутрішньо-будинкові втрати враховуються як втрати водоканалу, значним недоліком роботи підприємства є відсутність ефективної системи обліку питної води на всіх стадіях технологічного процесу її виробництва, подачі, розподілення та передачі споживачам.
Відповідно до наказу Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 06.09.2010 року № 316 стосовно розроблення схем оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів України ДП «Науково – дослідний та конструкторсько – технологічний інститут міського господарства» розроблена «Схема оптимізації систем водопостачання, які обслуговуються ОКВП «Дніпро – Кіровоград», договір № 52-10-12 від 06.07.2012 р.

Згідно «Схеми оптимізації систем водопостачання, які обслуговуються ОКВП «Дніпро – Кіровоград» для покращення ситуації необхідно впровадити багаторівневу систему контролю кількості спожитої води, яка включає побудинкові витратоміри.

Обґрунтування  проектної потужності
Влаштування внутрішньо-будинкових лічильників дасть змогу підняти реалізацію за рахунок того, що необліковані втрати будуть переведені у розряд облікованих.

Кількість внутрішньо-будинкових лічильників, які необхідно встановити в 2017 році м. Світловодськ, всього становить 10 шт., а саме:

	Діаметр, мм
	Кількість, шт.
	Вартість улаштування одиниці, грн. 

(без ПДВ)
	Сума,  грн. 

(без ПДВ)

	40
	5
	8430,00
	42150,00

	50
	3
	24548,00
	73644,00

	65
	2
	31566,00
	63132,00

	Всього
	178 926,00


1.2.2.3 Оснащення будинкових вузлів обліку в місті Знам’янка 

Вихідні положення

Одним із показників збитків підприємства є внутрішньо-будинкові втрати, частка яких від загального об’єму вхідної води суттєва. 

Причиною значних втрат води в розподільчій мережі може бути старіння мережі та запірної арматури або те, що рівень охоплення житлових будинків приладами обліку спожитої води в останні роки знизився.
Така ситуація пов’язана із тим, що через відсутність необхідного фінансування підприємство не тільки не може встановлювати нові лічильники води, але й здійснювати ремонт того обладнання, яке вийшло з ладу. Як наслідок, рівень побудинкового обліку води практично відсутній. 

Протягом 2014-2016 років в м. Знамянка встановлено всі будинкові засоби обліку, залишилось лише обладнати їх засобами передачі данних.
Техніко – економічні показники  

Оскільки всі внутрішньо-будинкові втрати враховуються як втрати водоканалу, значним недоліком роботи підприємства є відсутність ефективної системи обліку питної води на всіх стадіях технологічного процесу її виробництва, подачі, розподілення та передачі споживачам.
Відповідно до наказу Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 06.09.2010 року № 316 стосовно розроблення схем оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів України ДП «Науково – дослідний та конструкторсько – технологічний інститут міського господарства» розроблена «Схема оптимізації систем водопостачання, які обслуговуються ОКВП «Дніпро – Кіровоград», договір № 52-10-12 від 06.07.2012 р.

Згідно «Схеми оптимізації систем водопостачання, які обслуговуються ОКВП «Дніпро – Кіровоград» для покращення ситуації необхідно впровадити багаторівневу систему контролю кількості спожитої води, яка включає побудинкові витратоміри.

Обґрунтування  проектної потужності
Влаштування внутрішньо-будинкових лічильників засобами передачі даних дасть змогу зменшити витрати на об’їзд для зняття показників приладів обліку.

Кількість засобами передачі даних, які необхідно встановити в м. Знам’янка, всього становить 111 шт. Вартість одного 4261,01 грн., що загалом складає 472,97 тис. грн.
1.2.2.4 Оснащення будинкових вузлів обліку в місті Кіровоград 

Вихідні положення

Одним із показників збитків підприємства є внутрішньо-будинкові втрати, частка яких від загального об’єму вхідної води суттєва. 

Причиною значних втрат води в розподільчій мережі може бути старіння мережі та запірної арматури або те, що рівень охоплення житлових будинків приладами обліку спожитої води в останні роки знизився.
Така ситуація пов’язана із тим, що через відсутність необхідного фінансування підприємство не тільки не може встановлювати нові лічильники води, але й здійснювати ремонт того обладнання, яке вийшло з ладу. Як наслідок, рівень побудинкового обліку води практично відсутній. 

За останній час в жодному житловому будинку приладів обліку встановлено не було. Така ситуація не дає можливості водоканалу контролювати реальну кількість води, поданої на вхід будинку, і у випадку прямих розрахунків зі споживачами по кількості реалізованої води.

Техніко – економічні показники  

Оскільки всі внутрішньо-будинкові втрати враховуються як втрати водоканалу, значним недоліком роботи підприємства є відсутність ефективної системи обліку питної води на всіх стадіях технологічного процесу її виробництва, подачі, розподілення та передачі споживачам.
Відповідно до наказу Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 06.09.2010 року № 316 стосовно розроблення схем оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів України ДП «Науково – дослідний та конструкторсько – технологічний інститут міського господарства» розроблена «Схема оптимізації систем водопостачання, які обслуговуються ОКВП «Дніпро – Кіровоград», договір № 52-10-12 від 06.07.2012 р.

Згідно «Схеми оптимізації систем водопостачання, які обслуговуються ОКВП «Дніпро – Кіровоград» для покращення ситуації необхідно впровадити багаторівневу систему контролю кількості спожитої води, яка включає побудинкові витратоміри.

Обґрунтування  проектної потужності
Влаштування внутрішньо-будинкових лічильників дасть змогу підняти реалізацію за рахунок того, що необліковані втрати будуть переведені у розряд облікованих.

Кількість внутрішньо-будинкових лічильників, які необхідно встановити в 2017 році в м. Кіровоград становить 124 шт., а саме:

	Діаметр, мм
	Кількість, шт.
	Вартість улаштування одиниці, грн. 

(без ПДВ)
	Сума, грн. 

(без ПДВ)

	32
	42
	9226,00
	387492,00

	40
	50
	8430,00
	421500,00

	50
	24
	24548,00
	589152,00

	65
	8
	31566,00
	252528,00

	Всього
	1650372,00


1.2.2.5 Оснащення будинкових вузлів обліку в смт. Смоліно 

Вихідні положення

Одним із показників збитків підприємства є внутрішньо-будинкові втрати, частка яких від загального об’єму вхідної води суттєва. 

Причиною значних втрат води в розподільчій мережі може бути старіння мережі та запірної арматури або те, що рівень охоплення житлових будинків приладами обліку спожитої води в останні роки знизився.
Така ситуація пов’язана із тим, що через відсутність необхідного фінансування підприємство не тільки не може встановлювати нові лічильники води, але й здійснювати ремонт того обладнання, яке вийшло з ладу. Як наслідок, рівень побудинкового обліку води практично відсутній. 

За останній час в жодному житловому будинку приладів обліку встановлено не було. Така ситуація не дає можливості водоканалу контролювати реальну кількість води, поданої на вхід будинку, і у випадку прямих розрахунків зі споживачами по кількості реалізованої води.

Техніко – економічні показники  

Оскільки всі внутрішньо-будинкові втрати враховуються як втрати водоканалу, значним недоліком роботи підприємства є відсутність ефективної системи обліку питної води на всіх стадіях технологічного процесу її виробництва, подачі, розподілення та передачі споживачам.
Відповідно до наказу Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 06.09.2010 року № 316 стосовно розроблення схем оптимізації роботи централізованих систем водопостачання населених пунктів України ДП «Науково – дослідний та конструкторсько – технологічний інститут міського господарства» розроблена «Схема оптимізації систем водопостачання, які обслуговуються ОКВП «Дніпро – Кіровоград», договір № 52-10-12 від 06.07.2012 р.

Згідно «Схеми оптимізації систем водопостачання, які обслуговуються ОКВП «Дніпро – Кіровоград» для покращення ситуації необхідно впровадити багаторівневу систему контролю кількості спожитої води, яка включає побудинкові витратоміри.

Обґрунтування  проектної потужності
Влаштування внутрішньо-будинкових лічильників дасть змогу підняти реалізацію за рахунок того, що необліковані втрати будуть переведені у розряд облікованих.

Кількість внутрішньо-будинкових лічильників, які необхідно встановити в 2017 році в м. Кіровоград становить 48 шт., а саме:

	Діаметр, мм
	Кількість, шт.
	Вартість улаштування одиниці, грн. 

(без ПДВ)
	Сума, грн. 

(без ПДВ)

	20
	18
	6535,00
	117630,00

	25
	9
	8166,00
	73494,00

	32
	8
	9226,00
	73808,00

	40
	13
	8430,00
	109590,00

	Всього
	374522,00


1.2.2.6 Модернізація  існуючих технологічних вузлів обліку 
та обладнання нових в смт. Смоліно
Проблема:

        Забеспечити ефективне використання енергоресурсів можливо лише шляхом здійснення контролю за роботою насосних агрегатів. На даний час на об’єктах водопостачання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» встановлено морально застарілі лічильники. В зв’язку з тим що підприємство планує впровадити систему автоматизації та диспетчирізації виникає потреба в заміні найбільш застарілих приладах обліку, які не можуть бути модернізовані для автоматичної передачі даних.

Вирішення питання: Визначено найбільш проблемні вузли обліку, які потребують першочергової модернізації (див. таблицю). Це дозволить включити дані з представлених пунктів в загальну систему автоматизації та диспетчерізації, що сприятиме більш оперативному контролю роботи системи водопостачання  та своєчасному реагуванню.

Загальна вартість впровадження заходу – 424,55 тис.грн.
	Найменування об’єкта
	Кіл-ть

шт
	Кіл-ть каналів
	Ціна

грн.
	Сума

грн.
	Альтер. ціна

грн
	Сума

грн.

	Модернізація вузла обліку на мк-рн. “Перемога”з організацією дистанційного збору даних
	1
	1
	75000,00
	75000,00
	86666,67
	86666,67

	Модернізація вузла обліку на врізці на селище Олександрійське з організацією дистанційного збору даних 
	1


	1
	24548,00
	24548,00
	
	

	Заміна лічильника на виході “Зона-1”
	1
	2
	83333,33
	83333,33
	100000,00
	100000,00

	Улаштування вузлів обліку в смт. Смоліно (вихід НС І підйому та вхід НС ІІ підйому)
	2
	1
	83333,33
	166666,66
	100000,00
	200000,00

	Улаштування вузлів обліку в смт. Смоліно (вихід НС НС ІІ підйому)
	1

1
	1
	75000,00
	75000,00
	86666,67
	86666,67

	Всього
	
	
	
	424547,99
	
	473333,34


Впровадження даного заходу дасть можливість в подальшому запровадити систему автоматизації та диспетчерізації в більш короткі строки.
1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

1.2.4.1. Закупівля лабораторного обладнання 
Існуюча ситуація:

На підприємстві існує п’ять лабораторій водопостачання, які контролюють якість питної води. Виробничий контроль безпечності та якості питної води у розподільній мережі проводять лабораторії підприємства. Але на даний час лабораторії не забезпечені в повному обсязі обладнанням. В зв’язку з цим виникла необхідність модернізації обладнання на більш сучасне.
Вирішення питання:

Для вирішення даного питання підприємством планується провести закупівлю необхідного обладнання.
1
Бідистилятор ДЕ-5С MICROmed


2
Бідистилятор ДЕ-10С MICROmed


3
Дистилятор ДЕ-5 MICROmed


4
Дистилятор ДЕ-10 MICROmed


5
Дистилятор ДЕ-20 MICROmed


6
Дистилятор ДЕ-4 Україна


7
Дистилятор ДЕ-10 Україна


8
Дистилятор ДЕ-25 Україна


9
Стерилізатор паровий ГК-100-3 


10
Стерилізатор паровий ВК-30


11
Іономір  (з рН-електродом)


12
Ваги аналітичні AS 220 R2 (220г,  0,0001)


13
Цифровий фотометр АР-101 (аналог КФК-3, КФК-3.01, КФК-2)


14
Термостат ТС-20


15
Термостат ТС-80


16
Термостат ТСО-80


Вартість обладнання складає 439,14 тис. грн.
1.2.4.2
Реконструкція приміщення лабораторії контролю якості води для встановлення хроматографа Termo Scientific TRACE 1310 ДВС по вул. Заводська, 2 смт.Рівівка, Світловодського району, Кіровоградської області

Існуюча ситуація:

У 2010 році були прийняті та введені в дію нові Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні норми до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), які є обов'язковими для виконання всіма органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом та експлуатацією систем питного водопостачання, виробництвом та обігом питних вод, наглядом і контролем у сфері питного водопостачання населення, та громадянами.

З введенням нового нормативу розширився діапазон показників визначення безпечності та якості питної води, що контролюються.

Виробничий контроль безпечності та якості питної води у розподільній мережі проводять лабораторії підприємства. Але на даний час лабораторії не забезпечені відповідним обладнанням, через що доводиться відправляти проби води у сторонні організації.

Вирішення питання:

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» провело тендер на закупівлю лабораторного обладнання.

Це стало можливим завдяки співпраці з Світовим банком в рамках «Другого проекту розвитку міської інфраструктури». 

В ході його реалізації проведено вказаний тендер, в результаті чого ОКВП «Дніпро – Кіровоград» придбало один комплект оптичного спектрометра з індуктивно зв’язаною плазмою (ІЗП спектрометра), три набори спектрофотометричної системи для аналізу зразків у видимому діапазоні. Однопроменевий спектрофотометр, один набір газового хроматографа.

Для встановлення вищевказаного газового хроматографа необхідно провести реконструкцію наявного приміщення. Проектом передбачається проведення оздоблювальних робіт та встановлення технологічного обладнання

Вартість проведення робіт складає  217,90 тис. грн..без ПДВ

1.2.4.3
Проектування, постачання та монтаж: "Дніпровська водоочисна станція - Реконструкція"
Існуюча ситуація: Дніпровську водоочисну споруду (ДВС) було введено в експлуатацію в 1973 році з проектною потужністю 168 000 м3/добу. Вода, що поступає на споруди, характеризується високою ступеню каламутності та кольоровості, високими концентраціями заліза та аміаку. Процес водопідготовки включає коагуляцію, осадження, швидку фільтрацію та хлорування. Споруда, в цілому, знаходиться в негативному робочому стані. 

Вирішення питання: Запропонований захід забезпечить інфраструктуру, що необхідна для покращення якості питної води відповідно до українських стандартів.

Запропонована дія призведе до підвищення ефективності очищення води і скорочення витрат, пов’язаних з використанням хімічних реагентів

1.2.5.1 Автоматизація системи водопостачання шляхом влаштування геоінформаційної системи водопостачання міста  Світловодськ
Проблема: 

Запровадження системи автоматизації об’єктів ОКВП «Дніпро-Кіровоград» розпочато в 2015році. Так м. Олександрія вже має систему диспетчерського контролю на базі програмного комплексу «Гідра», що значно полегшує роботу з координації та збору даних роботи системи водопостачання у місті. Вона потребує доопрацювання та розширення можливостей, проте наразі результати роботи вже відчутні та продуктивно визначені. На сьогодні при побудові таких систем автоматизації широко застосовується технологія клієнт – сервер. Технологію клієнт - сервер можна описати наступним чином це розподілена система, в якій є сервер, що виконує запити клієнта, причому сервер і клієнт спілкуються між собою з використанням певного протоколу посилаючи запити через локальну мережу, або мережу інтернет. На даний момент існуюче підключення до мережі інтернет ДВС СВКГ не в змозі забезпечити стабільну роботу системи яка планується до впровадження через значний вік та велику кількість пошкоджень лінії зв’язку.
Вирішення питання: 
Улаштування точок контролю тиску дасть змогу проводити постійний оперативний контроль та моніторинг роботи системи водопостачання міста та в короткі терміни виявляти зниження тиску у системі. Це дозволяє операторам за найкоротші проміжки часу реагувати на ситуацію та проводити дії для нормалізації роботи системи. В 2016 році планується влаштування 12-ти точок контролю тиску.
Вартість обладнання для  улаштування точок контролю тиску  

9615,50*12=115,386 тис.грн.

	Наіменування приладу
	Кіл-ть

шт
	Ціна

грн.
	Сума

грн.
	Альтер. ціна

грн
	Сума

грн.

	Перетворювач тиску
	1
	2838,00
	2838,00
	3411,00
	3411,00

	Контролер з модемом
	1
	4887,50
	4887,50
	8107,00
	8107,00

	Блок живлення
	1
	830,00
	830,00
	866,67
	866,67

	Монтажна шафа
	1
	1060,00
	1060,00
	1594,32
	1594,32

	Всього:
	
	
	9615,50
	
	13978,99


Встановлення датчиків тиску дозволить зменшити надлишковий тиск в різних районах системи. Це скоротить кількість поривівів на ділянках від 10% і більше, та зменшить витрати підприємства, вт.ч. втрати води.

Втрати при одному пориві складають:

W = 1.9 t√Y=1.9 х 12 х 0,63 =14,4 м3/добу,
де:

 W – втрати води;

   T –  час витоку, годин;

   H -  тиск, мПа.

Окрім того втрачається вода при скидах перед ремонтними роботами:

πd2 : 4 х l = 3,14 х 0,2 х 0,2 : 4 х 1000 = 31,42 м3.

де:

 d – діаметр труби, м;

  L –  довжина труби для скиду, м.

Витрати води на миття і дезінфекцію на протязі 4 годин при швидкості промивки 1,5 м/с становлять 15,7 л/с х 3,6 х 4год = 226 м3.

Загальні витрати води при 1 пориві складають: 14,4 + 31,42 + 226 = 271,82 м3.
При зменшенні поривів на 7 шт в рік економія води складе 

271,82 х7 =1902,74 м3 або 10693,40 грн. При вартості води 5,62 грн/м3.

Економічний ефект від реалізації заходу становитиме:

115386,00 : 10693,4 = 10,8 років (129 місяців).
Сьогодні основним джерелом інформації про інженерні комунікації міста Світловодськ - є планшети масштабу 1:500, що після внесення змін і кількаразового копіювання мають значні перекручування по топографії. Необхідне постійне внесення на планшети змін та додаткової інформації від фахівців, що займаються експлуатацією окремої ділянки. Запровадження програмного комплексу (ГІС) для системи водопостачання м.Світловодськ, за прикладом роботи підприємства у м.Олександрія, надасть змогу диспетчерській службі своєчасно та оперативно виконувати координацію та налаштування роботи ремонтних бригад, це допомога у обліку елементів інженерних систем, плануванню їх заміни та модернізації, надання необхідної аналітичної інформації, паспортизації, графічного оформлення документації та ін. 
             Підприємство отримало від ТОВ «НВП ЕНЕРТЕХ» комерційну пропозицію на створення для ОКВП «Дніпро-Кіровоград» геоінформаційної системи водопостачання міста Світловодськ.
            Вартість впровадження інформаційної системи ГІС – 420,625 тис.грн.
	Наіменування
	Кіл-ть

м.п.
	Ціна

грн.
	Сума

грн.
	Альтер. ціна

грн.
	Сума

грн.

	Геоінформаційна система водопостачання м.Світловодськ
	1
	420625,00
	420625,00
	458333,33
	458333,33


Вартість модернізації лінії зв’язку до ДВС – 53569,93 тис.грн.

	Найменування
	Кіл-ть
	Ціна

грн.
	Сума

грн.
	Сума

грн.

	Підключення до мережі «Інтернет»
	1
	14583,33
	14583,33
	14583,33

	Кабель ТППеп 5х2х0,64
	2км
	13731,30
	13731,30
	27462,60

	Труба ПЕ 50х3,0
	400м
	28,81
	11524,00
	11524,00

	Разом:
	
	
	
	53569,93


Ефект: Впровадження даного заходу є продовженням запровадження системи автоматизації та диспетчерізації. Це дасть змогу вивести інформативне забеспечення підприємства на новий технічний рівень. Оперативне та своєчасне реагування на різноманітні технологічні питання в роботі системи водопостачання значно покращить як якість надання послуг споживачам так і надійність роботи системи вцілому.

Повна вартість заходів по пункту витрат складає – 420,625 + 115,386+53,57 = 589,581 тис.грн.
В 2016 році виконано заходів на загальну суму 114,72 тис. грн.

Залишилось виконати робіт на суму 474,861 тис. грн.
1.2.5.2 Автоматизація системи обслуговування абонентів м. Кропивницький

Проблема:
Забезпечити ефективне обслуговування абонентів що звертаються до абонентного відділу КВКГ ОКВП “Дніпро-Кіровоград” чи в особистій формі, чи в телефонному режимі можливе лише шляхом “автоматизації” розрахунків з населенням та створенням call-центру на базі цифрової АТС з IVR-системою.

Вирішення проблеми:
Для автоматизації системи розрахунків з населенням потрібен сервер додатків, на якому розміщені прикладні користувацькі програми програмного комплексу 1С Підприємство 8.2. Для забезпечення одночасної роботи всіх підрозділів в автоматизованій системі розрахунків з населенням (відділ бухгалтерського обліку, відділ бухгалтерського обліку КВКГ та абонентного відділу КВКГ, операторів, майстрів та інженерів — близько 140 одночасних користувацьких сесій) для сервера додатків рекомендується використовувати двопроцесорні рішення на базі процесорів Intel Xeon E5-26xx v4 під управлінням ОС Windows Server 2016 Standart та системою антивірусного захисту ESET Secure Business, та його комутація з сервером баз даних по гігабітному мережевому каналу.

Для створення call-центру, що буде забезпечувати оперативне обслуговування абонентів що зателефонували до абонентського відділу потрібні GSM та VOIP шлюзи для комутації з аналоговими та GSM телефонними лініями, і IP-телефонами для операторів call-центру.

Рекомендована конфігурація сервера додатків:

1. Процесор 2x Intel Xeon E5-2630 v4;
2. Оперативна пам’ять для серверів з корекцією помилок загальним об’ємом 64ГБ;

3. 4-х канальний SATA+SAS RAID контролер LSI Logic 9260-4I;
4. Жорсткі диски корпоративного класу об’ємом 1 ТБ у кількості 4-х шт.;

5. Блок живлення потужністю не менше 1000Вт;

6. 48-портовий комутатор зі швидкістю портів 1Гбит;

7. Набір комплектів кріплення, опор, полиць та фільтр-концентратора для монтажу та комутації серверу додатків в стійку;

8. ОС “Windows Server 2016 Standart”;

9. Система антивірусного захисту для сервера “ESET Secure Business”.

Рекомендована конфігурація АТС:

1. VOIP шлюз рівня Cisco SPA8800;

2. GSM шлюз Goip8;
3. IP-телефони у кількості 4-х штук.

Витрати на впровадження заходу складають 171862,5 грн. в тому числі на водопостачання 85931,25 грн
1.2.8 Інші заходи

1.2.8.1 Модернізація системи видалення повітря з водопровідних мереж 

ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

Проблема:

У працюючих водоводах, щоб уникнути гідравлічних ударів і зменшення їх пропускної спроможності, не повинно бути скупчень повітря. Повітря, що знаходиться у водоводі і скупчується в підвищених точках водоводів і водопровідних мереж, є або залишковим повітрям, не видаленим з нього при початковому заповненні водовода водою, або повітрям, що потрапило разом з водою з вододжерела, а також повітрям, що проникло у водоводи через нещільність сальників насоса і стики всмоктуючої лінії, повітрям, що виділилося з води при прогріванні трубопроводу сонцем. Для автоматичного видалення повітря застосовують клапани, так звані вантузи. На даний час на підприємстві дані прилади є морально застарілими та в більшості своїй не придатні до подальшої експлуатації. 

Вирішення питання:

Для вирішення даної проблеми підприємством розроблено проект “Модернізація системи видалення повітря з водопровідних мереж ОКВП “Дніпро-Кіровоград”. Який передбачає модернізацію наявних вантузів. Таким чином підприємство планує здійснити модернізацію 20 вантузів в 2015 році

Вартість впровадження проекту:

14,31 тис. грн. *12 шт.= 171,72 тис. грн. (без ПДВ)

Ефект:

Впровадження даного заходу дасть змогу уникати при роботі водогону гідроударів та як наслідок зменшити на 10 % пориви на водопровідних мережах, що дасть змогу зменшити втрати води та витрати на ремонтні роботи при поривах.

Втрати води при одному пориві  складають:

W = 1,9  t √ Н =1,9 х 12 х √ 0,4 = 1,9 х 12 х 0,63 = 14,4 м3 /добу, 

де W - втрати води;  t - час витоку,  годин; Н - тиск, мПа.

Витрати води на миття і дезінфекцію на протязі 4 годин при швидкості промивки 1,5 м/с, становлять 15,7 л/с х 3,6 х 4 год = 226 м3. 

Загальні витрати води при 1 пориві складають 14,4+226 = 240,40 м3.

При зменшенні поривів на 7 шт. в рік економія води складе

240,4 х 7 шт = 1682,80 м3 або 9457,336 грн/рік при  вартості  води  5,62 грн./м3.

Вартість ремонтних робіт для ліквідації одного пориву в середньому по підприємству 3226 грн.

Вартість усунення 7 поривів складає 8481,31+3226х7 = 31,06тис. грн/рік
Вартість впровадження проекту — 171,72,20 тис. грн. (без ПДВ)

1.2.8.2. Реконструкція водопровідних мереж по вул. Демяна Бідного та 
Ярочинська у м. Олександрія

Існуюча ситуація 

Існуюча водопровідна мережа по вул. Демяна Бідного та Ярочинська прокладена зі сталевих та чавунних труб. Мережа має чисельні пориви і знос трубопроводів.

Проблема
За останні три роки 18 разів проводилися аварійно - відновлювальні роботи і усувалися витоки  води  через свищі, діаметрами до 15 мм. Втрати води при одному пориві  через  свищі  складають:

W = 1,9  t √ Н =1,9 х 30 х √ 0,8 = 51 м3,

де  W - втрати води;  t - час витоку,  годин; Н - тиск, мПа.

Окрім цього втрачається вода при скидах перед ремонтними роботами:

π d 2  : 4 х  L = 3,14 х 0,4 2 : 4 х 1300 = 163,28  м3, де

d – діаметр труби, м; L – довжина труби для скиду.

Витрати води на миття і дезінфекцію на протязі 4 годин при швидкості промивки 1,5 м/с, через скидний трубопровід 200 мм становлять:

59 л/с х 3,6 х 4 год = 849,6 м3

При 6 поривах у рік втрати води складають 

(51 + 163,28 + 849,6) х 6 = 6383,28 м3

Вирішення питання 

Для безперебійного забезпечення питною водою населення міста необхідно виконати заміну існуючого трубопроводу Д=400 мм, який через тривалий термін експлуатації привів до майже 100 % зносу мережі та неможливості її використання в подальшому, на  Д=250 мм методом безперервної прокладки протяганням поліетиленових труб в існуючому сталевому трубопроводі.

Для впровадження даного заходу ОКВП “Дніпро-Кіровоград” потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію. Згідно комерційної пропозиції вартість впровадження даного заходу складає 80,50 тис. грн. (без ПДВ).

1.2.8.3. Будівництво 2-ї нитки водопроводу для водопостачання с. Подорожнє, Світловодського району, Кіровоградської обл.


Існуюча ситуація 

Джерелов водопостачання с. Подорожнє є магістральний трубопровід “Дніпро-Кіровоград”. Відстань від врізки до селища складає 9,6 км. Мережа прокладена в одну нитку та має чисельні пориви для усунення яких здійснюється зупинка водопостачання всього селища.
Вирішення питання 

Для безперебійного забезпечення питною водою населення селища необхідно виконати прокладення другої нитки водопроводу.
Для впровадження даного заходу ОКВП “Дніпро-Кіровоград” потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію. Згідно комерційної пропозиції вартість впровадження даного заходу складає 204,43 тис. грн. (без ПДВ).

1.2.8.4. Реконтрукція перетинок на магістральному 
водогоні "Дніпро-Кіровоград" діаметр 1000
Існуюча ситуація 

Магістральний трубопровід “Дніпро-Кіровоград” введено в експлуатацію в 1973 році(перша нитка). Друга нитка добудована та введена в експлуатацію в 1986 році. При будівництві другої нитки були передбачені перетинки для відсікання ділянок водогону та безперебійної подачі питної води.

Проблема
 Через тривалий час експлуатації запірна арматура між нитками водогону стала ненадійної та не здійснює покладені на неї функції. Виникла потреба їх заміни.
Крім того, внаслідок того, що за рахунок коштів позики Світового банку буде здійснено реконструкція дюкер них переходів, необхідно буде здійснювати відсікання ділянок магістральних водогонів, що на даний час здійснити вкрай важко.

   Вирішення питання.

Для надійного, безперебійного водопостачання та зменшення втрат води пропонується здійснити заміну восьми точок запірної арматури на перетинках між нитками водогону.
Вартість впровадження даного заходу складає  1940,03 тис. грн. (без ПДВ). 
1.2.8.5. Придбання мініелектростанції

Проблема: для виконання ремонтних робіт та робіт з експлуатації інженерних систем, за умов швидкого реагування, потрібно обладнання яке працює від електроенергії.
Вирішення питання: вирішено придбати 3 мініелектростанції, що значно скоротить час виконання ремонтних робіт та збільшить ремонтну потужність підприємства вцілому. 

Вартість приладів складає  – 49,71 тис. грн.( без ПДВ).

1.2.8.6. Придбання мотопомпи

Проблема: для виконання ремонтних робіт та робіт з експлуатації інженерних систем , за умов швидкого реагування, потрібно обладнати Аварійні машини водопостачання мотопомпами.

Вирішення питання: вирішено придбати 2 мотопомпи, що значно скоротить час виконання ремонтних робіт та збільшить ремонтну потужність підприємства в цілому. 

Вартість приладів складає  – 24,00 тис. грн.( без ПДВ).

1.2.8.7. Придбання зварювальних апаратів для ПЕ

Проблема: для виконання ремонтних робіт та робіт з експлуатації інженерних систем , за умов швидкого реагування, потрібно обладнання для зварювання полімерних трубопроводів.

Вирішення питання: вирішено придбати 2 зварювальних стикових апарати для РР, РЕ та PVDR труб, що значно скоротить час виконання ремонтних робіт та збільшить ремонтну потужність підприємства вцілому. 
Вартість приладів складає  – 387,00 тис. грн.( без ПДВ).

	Наіменування
	Кіл-ть

м.п.
	Ціна

грн.
	Сума

грн.
	Альтер. ціна

грн.
	Сума

грн.

	Зварювальний апарат ТМ 315 ТОП з комплектом вкладишів
	1
	289583,33
	289583,33
	307625,00
	307625,00

	Зварювальний апарат для терморезисторного зварювання MSA 350
	1
	97416,67
	97416,67
	107250,00
	107250,00

	Всього
	
	
	387000,00
	
	414875,00


Ефект: Придбання нового обладнання поліпшить технічне оснащення  ремонтних бригад та дозволить підприємству виконувати експлуатацію водогону на більш якісному рівні.
1.2.8.8 Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж.

Існуюча ситуація: За рахунок позики Світового банку буде проведено ряд заходів які потребують технічного нагляду. 

Вирішення питання: «Дніпро – Кіровоград» розглядає тендерні пропозиції по послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж за кредитні кошти Світового банку.

Повна вартість заходу складає 21 487 410,00  тис. грн.
В 2017 році захід буде частково профінансовано в розмірі 2864,99 тис. грн.
1.2.8.9  Реконструкція водогону “Новоархангельськ-Смоліне” для водозабезпечення смт. Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області.
Існуюча ситуація: 

Відстань від водозабору до очисних споруд складає більш як 40 км. Мережі прокладені в дві нитки загальної протяжністю 85 км. Матеріал труб сталь та залізобетон. Експлуатуються з 1987 року.
Проблемне питання: 

На сьогоднішній день мережі знаходяться в аварійному стані, через що необхідно проведення реконструкції з зменшенням діаметру. Будівництво планується провести в два етапи по одній нитці за один етап.
Вирішення питання:

Для вирішення даного питання необхідно виготовити проектну документацію на реконструкцію очисних споруд каналізації.

Вартість виготовлення проектно – кошторисної документації складає 583,33 тис. грн. (без ПДВ).

2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів 
2.2.1.1. Модернізація роботи станції аерації на кіровоградських очисних спорудах шляхом встановлення частотного регулювання на повітродувці.

Існуюча ситуація: 
Зниження витрат електроенергії, підвищення якості очищення  води та стоків, а також зниження втрат води в лініях водопостачання – три основні питання, що вирішує водоканал у рамках підвищення енергетичної ефективності та вимог щодо якісного очищення води та стоків. Першочерговою витратною статтею в технології очищення стічних вод є електроенергія. На сьогоднішній день ефективним інструментом зниження енерговитрат на об’єктах водовідведення є використання повітродувок з частотно-релюючим приводом, за допомогою якого можна знизити кількість використаної енергії за рахунок регулювання потужності повітродувки в залежності від реального завантаження очисних споруд.
Проблемне питання:  У 2011р. було придбано та встановлено частотний перетворювач Danfoss VLT Aqua Draiv FS 202 потужністю 200кВт (Данія). 02.09.2015р. під час роботи перетворювача частоти відбувся лязг, у результаті якого утворилась пожежа в самому частотному перетворювачі. Імовірна причина - умови роботи в агресивному середовищі перетворювача та сильного пошкодження корозією силових елементів під дією сірчаного водню, а також самих СМД компонентів плат частотного перетворювача. У результаті частотний перетворювач не ремонтопридатний. Про що свідчить Акт рекламації ООО «ИВП «Югов-Проек», фахівці якої проводили обстеження приладу. 
Вирішення питання: вирішено придбати шафу управління з частотним перетворювачем для заміни пошкодженого, що відновить роботу системи повітродувок у нормальному режимі, підвищить якість очищення води та сприятиме економії електроенергії у роботі системи аерації.
Вартість впровадження заходу становить – 378,00 тис. грн.
2.2.1.2 Придбання роторної повітродувки 
для Марто-Іванівських очисних споруд.
Існуюча ситуація: 
Марто-Іванівські очисні споруди призначені для очистки стоків м. Олександрія.

В 2006 році було модернізовано систему аерації з встановленням повітродувки з частотним регулюванням. Термін експлуатації повітродувки складає 7 років. 

Проблемне питання:  В 2016 році повітродувка вийшла з ладу і проведення ремонту економічно не доцільно.

Вирішення питання: вирішено придбати нову повітродувку з частотно-регулюючим електродвигуном.
Вартість впровадження заходу становить – 1095,48 тис. грн.

2.2.1.3. Будівництво каналізаційного колектору для підключення двох будинків по вул. Генерала Родимцева, 85 та 85 а м. Кропивницький
Існуюча ситуація: 
Район вул. Родимцева знаходиться у південно-східній околиці міста Кіровограда. Район по відношенню до каналізаційних очисних споруд по абсолютним  відміткам землі знаходиться нижче або на одній відмітці, тому забезпечити самопливну подачу стоків від підприємств та  5ти поверхових будинків по вул. Родимцева та 5ти і 9ти поверхових будинків по вул. Хабаровській технічно не можливо. Підприємства, а саме завод «Будматеріалів», з-д «Сегмент», завод «Більшовик» на території заводу «Дозавтоматів», СТО-1, збудували  відомчі каналізаційні  насосні станції.

Підприємство орендує відомчу каналізаційну насосну станцію заводу Будматеріалів для перекачування стоків від житлового будинку № 85 та 85а.
Проблемне питання: 
Для відмови від оренди КНС необхідно побудувати самопливну  каналізацію з перепідключенням будинків №85 та 85а до КНС № 9, що обслуговує ОКВП «Дніпро – Кіровоград». 

Вирішення питання:
Проектом передбачається виконання будівельно-монтажних робіт: 

· передбачити відключення будинків по вул. Генерала Родимцева, 85 та 85 а від КНС ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1»;

· здійснити підключення вказаних будинків до КНС «Сегмент ІІ»;

- передбачити перекладання самопливного каналізаційного колектора, яким стоки надходять до КНС «Сегмент ІІ» з перепідключенням споживачів до нового колектора

Ділянка каналізаційної мережі прокладається від випусків житлових будинків по вул.. Генерала Родимцева, 85 та 85 а, при цьому демонтуються декілька колодязів до, яких вони підключені із зміною напрямку руху стоків , крім того демонтуються існуючі мережі із керамічних каналізаційних труб Ø 150 та 200 , а також недіюча ділянка водопроводу та засувкою по трасі якої заплановане прокладання нової каналізаційної мережі. Мережі прокладаються відкритим способом у землі до існуючого каналізаційного колодязя КК11 з встановленням нових каналізаційних колодязів (КК7 – КК10). 

Ефект: підключення житлового масиву до загальної системи каналізації має на меті перш за все поліпшення санітарного та екологічного стану мікрорайону, запобігання забрудненню шкідливими речовинами грунтових вод та грунтів на території масиву. 
Вартість впровадження заходу 256,29 тис. грн.

2.2.1.4. Будівництво мережі водовідведення для каналізування вулиць Пожарського, Габдрахманова, Тореза, з виведенням з технологічної схеми 
КНС-20 по вул.Пожарського, 3а у м. Кіровоград
Існуюча ситуація: 

Каналізаційна насосна станція №20 приймає стоки від житлових будинків по вул. Пожарського, 3, 5, 7, 9/1 та перекачує їх по напірному трубопроводу ∅100 мм, довжиною 77 м в самопливний колектор по вул. Вокзальній. Проектна потужність насосної станції складає 1,2 тис. м3/добу. Фактична складає 0,32 тис. м3/добу.
Проблемне питання: 

Каналізаційна насосна станція №20 приймає стоки від житлових будинків по вул. Пожарського, 3, 5, 7, 9/1 та перекачує їх по напірному трубопроводу ∅100 мм, довжиною 77 м в самопливний колектор по вул. Вокзальній. Проектна потужність насосної станції складає 1,2 тис. м3/добу. Фактична складає 0,32 тис. м3/добу.
Більш економічно доцільно вивести її з експлуатації.

Вирішення питання:

Проектом передбачається виконання будівельно-монтажних робіт: 

-
будівництво самопливної мережі водовідведення для каналізування району вулиць Пожарського, Габдрахманова, Тореза з у м. Кіровоград;

-
перепідключення до новозбудованих мереж житлових будинків 
- виведення з експлуатації КНС №20 та переключення будинків по вул. Пожарського, 3, 5, 7, 9/1, які обслуговувалися насосною станцією, до проектованої самопливної каналізаційної мережі, крім цього проектом передбачено каналізування не каналізованого району пр. Батарейний, пр. Пожарського, пр. Щербаківський, вул. О. Волохова, вул. Габдрахманова, вул.. Макарова, вул. К Мініна, вул. Нахімова, вул. Тореза. Мережі запроектовано з підключенням до існуючого каналізаційного колодязя КК1, з якого переключення здійснюється в колодязь КК2 (проектований), біля будинку №7 по вул. Пожарського та прокладається мережа по вул. Пожарського, Габдрахманова, вул.. Нахімова, пров. Щербаківський, вул.. Тореза до колодязя КК16 (існуючий), де врізається в існуючу мережу ∅300, біля будинку №25 по вул. Тореза.
Вартість впровадження заходу 853,78 тис. грн.

2.2.1.5 Реконструкція КНС-4 по вул. Єгорова,77 в м.Світловодськ
Існуюча ситуація: 

КНС-4 є головною насосної станцією м. Світловодськ. Побудована в 1958 році. Потужність 6000 м3/добу. Фактична потужність до 2000 м3/добу. До складу КНС входить приймальне відділення з решіткою та резервуаром та машинне відділення. 
Проблемне питання: 

За час експлуатації технологічне обладнання зазнало значного зносу та потребує заміни.

Вирішення питання:

Проект спрямовано на повну реконструкцію КНС-4, заміну технологічного, енергетичного обладнання та автоматизація всього технологічного процесу

Впровадження системи автоматизації дасть змогу проводити оперативний “он-лайн” контроль, моніторинг та аналіз роботи всієї системи водовідведення, покращити оперативність реагування на аварійні ситуації та збої в роботі обладнання, дозволить оптимізувати систему водовідведення міста в цілому, внаслідок чого підприємство при правильному аналізі та плануванні отримає економію як людських, так і матеріальних ресурсів, а населення міста Світловодськ отримуватиме якісні послуги за економічними тарифами.

Вартість впровадження заходу 2421,04тис. грн.
В 2017 році планується виконати робіт на суму 498,58 тис. грн.
2.2.1.6 Проектування, постачання та монтаж: “Насосні станції каналізації"
Проблема:

Каналізаційні насосні станції підприємства мають громіздке та енергоємне обладнання, що розраховане на значний обсяг водовідведення. Скорочення обсягів водовідведення призвело до нераціонального використання енергоресурсів, що в свою чергу спливає на собівартість продукції. Єдиним шляхом вирішення даної проблеми є заміна насосного обладнання на сучасне енергоефективне. Крім того, на насосних станціях відсутнє автоматичне управління, що також має негативний вплив на ефективність роботи насосних станцій.

Вирішення питання:

Пропонується встановлення автоматизованої системи управління на каналізаційних насосних станціях, що, за оцінками на рівні планування, дозволить скоротити споживання енергії насосних агрегатів на 20-25 %. На додаток, системи автоматичного контролю в значній мірі підвищать термін експлуатації обладнання. Впровадження автоматичної системи управління дозволить організувати роботу на насосних станціях в нічні зміни без необхідності нагляду з боку оператора. Таким чином, також очікується зменшення витрат на експлуатацію та ремонт (передбачається, що експлуатаційні витрати знизяться на 50-70 %).
Вартість впровадження даного заходу складає – 112888,68  тис. грн.  

2.2.1.7 Модернізація зовнішнього освітлення об'єктів ОКВП “Дніпро-Кіровоград”
шляхом закупівлі нових світлодіодних світильників.
Існуюча ситуація: на даний час підприємство експлуатує застарілі світильники зовнішньої установки з лампами накалювання та типу ДРЛ, зі встановленою потужністю 300-500-1000 Вт. Враховуючи, що у ламп накалювання досить низька якість, гарантійний термін напрацювання годин до 3000 годин, а люмінесцентні потребують додатково утилізації, ситуація з зовнішнім освітленням не задовільна та не може забезпечити сучасні вимоги, щодо охорони об'єктів у нічний час, проведення безперервного технологічного процесу на протязі доби в безпечних умовах. 

Проблема: використання зазначених світильників призводить до значних затрат на електроенергію. Більше того, освітлювальної арматура – світильники, не забезпечують стабільної роботи зовнішнього освітлення – металеві конструкції іржаві, мають корозійні отвори через, які на лампу потрапляє волога, розсіювачі та відбивачі не забезпечують якісний потік світла, електропроводка потребує заміни через незадовільний (зношений)  стан ізоляції внаслідок впливу зовнішнього середовища.
Вирішення питання: одним із сучасних шляхів економії споживання електроенергії являється впровадження світлодіодного освітлення. Серед його переваг являється значна економія електроенергії, так середня потужність лампи накалювання, що застосовується в світильниках зовнішньої установки  складає 500 Вт, а потужність світлодіодної  70 Вт, отримуємо :

Еа=500Вт - 70Вт= 430 Вт * 9 год/добу * 365 днів = 1412550 Вт =1412,550 кВт/рік *2,029(тариф 2 класу)  = 2866,064 грн. / рік  економія в розрахунку на 1 лампу. 

       Вирішено придбати світильники зі світлодіодними лампами  консольного типу, які   встановлюються на  опори зовнішнього освітлення з метою освітлення подвір’їв, проїздів, майданчиків, під’їздних шляхі та  прожекторного типу - для освітлення резервуарів, відстійників, територій не оснащених опорами, віддалених закутків подвір’їв, ангарів та складів, входів до приміщень, прилеглих територій у наступній кількості :

	Тип/ВКГ
	Консольного

типу  ( на опору)
	Прожекторного

типу
	Всього

	КВКГ
	35
	39
	74

	ЗВКГ
	19
	19
	38

	ОВКГ
	-
	57
	57

	СВКГ
	10
	46
	56

	Смол. ВКГ
	25
	22
	47

	Всього
	89
	183
	272


Вартість впровадження даного заходу складає – 729115 грн. без ПДВ, яку буде рівномірно розділено на об’єкти водопостачання та водовідведення ( вартість консольного типу – 2435 грн./шт., прожекторного типу - 2800 грн./шт. без ПДВ).

Економічний ефект від впровадження проекту становить :  272 шт.(загальна кількість) * 2866,064 грн. (економія) = 779569,408 грн./рік

Термін окупності проекта складає : 729115грн.( вартість впровадження без ПДВ) / 779569,408 грн.=   0,94 року або 11,3 міс.

2.2.2.1 Модернізація  існуючих технологічних вузлів обліку 
та обладнання нових в смт. Смоліно
Проблема:

        Забезпечити ефективне використання енергоресурсів можливо лише шляхом здійснення контролю за роботою насосних агрегатів. На даний час на об’єктах водопостачання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» встановлено морально застарілі лічильники. В зв’язку з тим що підприємство планує впровадити систему автоматизації та диспетчирізації виникає потреба в заміні найбільш застарілих приладах обліку, які не можуть бути модернізовані для автоматичної передачі даних.

Вирішення питання: Визначено найбільш проблемні вузли обліку, які потребують першочергової модернізації (див. таблицю). Це дозволить включити дані з представлених пунктів в загальну систему автоматизації та диспетчерізації, що сприятиме більш оперативному контролю роботи системи водопостачання  та своєчасному реагуванню.

Загальна вартість впровадження заходу – 600,00 тис.грн.

	Найменування об’єкта
	Кіл-ть

шт
	Ціна

грн.
	Сума

грн.
	Альтер. ціна

грн
	Сума

грн.

	Модернізація вузлів обліку на КНС м. Олександрії з організацією дистанційного збору даних
	5
	75000,00
	375000,00
	100000,00
	500000,00

	Улаштування вузлів обліку в смт. Смоліно (КНС№3, КНС№5,  КОС)
	3

	75000,00
	225000,00
	100000,00
	300000,00

	Всього
	
	
	600000,00
	
	800000,00


Впровадження даного заходу дасть можливість в подальшому запровадити систему автоматизації та диспетчеризації в більш короткі строки.

2.2.3.1 Автоматизація системи обслуговування абонентів м. Кропивницький

Проблема:
Забезпечити ефективне обслуговування абонентів що звертаються до абонентного відділу КВКГ ОКВП “Дніпро-Кіровоград” чи в особистій формі, чи в телефонному режимі можливе лише шляхом “автоматизації” розрахунків з населенням та створенням call-центру на базі цифрової АТС з IVR-системою.

Вирішення проблеми:
Для автоматизації системи розрахунків з населенням потрібен сервер додатків, на якому розміщені прикладні користувацькі програми програмного комплексу 1С Підприємство 8.2. Для забезпечення одночасної роботи всіх підрозділів в автоматизованій системі розрахунків з населенням (відділ бухгалтерського обліку, відділ бухгалтерського обліку КВКГ та абонентного відділу КВКГ, операторів, майстрів та інженерів — близько 140 одночасних користувацьких сесій) для сервера додатків рекомендується використовувати двопроцесорні рішення на базі процесорів Intel Xeon E5-26xx v4 під управлінням ОС Windows Server 2016 Standart та системою антивірусного захисту ESET Secure Business, та його комутація з сервером баз даних по гігабітному мережевому каналу.

Для створення call-центру, що буде забезпечувати оперативне обслуговування абонентів що зателефонували до абонентського відділу потрібні GSM та VOIP шлюзи для комутації з аналоговими та GSM телефонними лініями, і IP-телефонами для операторів call-центру.

Рекомендована конфігурація сервера додатків:

1. Процесор 2x Intel Xeon E5-2630 v4;
2. Оперативна пам’ять для серверів з корекцією помилок загальним об’ємом 64ГБ;

3. 4-х канальний SATA+SAS RAID контролер LSI Logic 9260-4I;
4. Жорсткі диски корпоративного класу об’ємом 1 ТБ у кількості 4-х шт.;

5. Блок живлення потужністю не менше 1000Вт;

6. 48-портовий комутатор зі швидкістю портів 1Гбит;

7. Набір комплектів кріплення, опор, полиць та фільтр-концентратора для монтажу та комутації серверу додатків в стійку;

8. ОС “Windows Server 2016 Standart”;

9. Система антивірусного захисту для сервера “ESET Secure Business”.

Рекомендована конфігурація АТС:

1. VOIP шлюз рівня Cisco SPA8800;

2. GSM шлюз Goip8;
3. IP-телефони у кількості 4-х штук.

Витрати на впровадження заходу складають 171862,5 грн. в тому числі на водовідведення  85931,25 грн.
2.2.5.1 Будівництво каналізаційного колектору житлового масиву Свердлове – Жовтневе, м. Знам’янка (коригування)

Існуюча ситуація: 

Житловий масив Свердлове-Жовтневе, що знаходиться у м.Знам’янка, є неканалізованим. Представлений декількома двоповерховими багатоквартирними будівлями. Відведення сточних вод здійснюється у вигрібні ями, розташовані у безпосередній близькості від житлового масиву. В 2006р. були розпочаті роботи по будівництву каналізаційного колектору житлового масиву Свердлове – Жовтневе, м.Знам’янка. більша частина будівельних робіт виконана в 2007-2009р.рю.. 
Рішенням №1469 від шістдесят другої сесії Знам’янської міської ради від 22 серпня 2014р. було прийнято надання дозволу на безоплатну передачу об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво каналізаційного колектору житлового масиву Свердлове – Жовтневе, м.Знам’янка» на баланс ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Передача документації включає в себе зокрема корегований проект з кошторисом, що охоплює роботи для завершення будівництва вище зазначеного колектору для  вводу його в експлуатацію.

Проблемне питання: 

Споруди основної частини колектору знаходяться на відстані близько 200м від житлових будинків. Потрібне підключення будівель житлового масиву до коллектору системи водовідведення з прокладенням трубопроводу від існуючих вигрібних споруд до приймального колодязя у системі основного колектору. За результатами проведення проектних робіт виявлено, що ухил між глубиною закладання колектору та вигрібу недостатньо для влаштування самоплинного відтоку стоків. Передбачено встановлення фекального насосу для перекачування стоків до приймального колодязя основного колектору, що потребує додаткових заходів з облаштування пристрою та підведення електроенергії до споруд збору стоків. 

Вирішення питання:

Загальна вартість проекту складає 231,91473 тис. грн.
 В 2016р. виконано робіт на суму 41,27 тис. грн.. 

Залишок робіт складає 190,64473 тис. грн.
Ефект: підключення житлового масиву до загальної системи каналізації має на меті перш за все поліпшення санітарного та екологічного стану мікрорайону, запобігання забрудненню шкідливими речовинами грунтових вод та грунтів на території масиву. 
2.2.6.1 Закупівля лабораторного обладнання.

Існуюча ситуація:

На підприємстві існує п’ять лабораторій водовідведення, які контролюють якість стічних вод та скиди в водні об’єкти. Але на даний час обладнання встановлене в лабораторіях морально застаріло та потребує оновлення. В зв’язку з цим виникла необхідність модернізації обладнання на більш сучасне.
Вирішення питання:

Для вирішення даного питання підприємством планується провести закупівлю необхідного обладнання.

	№

п/п
	Назва ЗВТ, ВО та устаткування


	Кількість


	1
	2
	3

	1
	Ваги-вологомiри  AXIS ADGS200
	1

	2
	Ваги лабораторні AS-220 R2
	1

	3
	Ваги OHAUS SPS2001F 2000/150
	1

	4
	Іономір стаціонарний И-160 МИ
	1

	5
	Мікроскоп лабораторний XSP -128В
	1

	6
	Стерилізатор паровий ГК-100-3М
	1

	7
	Ваги лабораторні AS-220 R2
	1

	8
	рН- метр: рН-150 МИ
	1

	9
	Бідистилятор SZ-93A (1,6л/год) 2ст
	1

	10
	Аналізатор нафтопродуктів АН-2
	1

	11
	Термостат Heratherm IGS60
	1

	12
	Баня водяна, HWS28
	1

	13
	Бідистилятор SZ-93A (1,6л/год) 2ст
	1

	14
	Аналізатор нафтопродуктів АН-2
	1

	15
	Дистилятор ДЕ-4-0,2
	1

	16
	Бідистилятор SZ-93A (1,6л/год) 2ст
	1

	17
	Аналізатор нафтопродуктів АН-2
	1

	18
	Аналізатор нафтопродуктів АН-2
	1


Вартість обладнання складає 348,86 тис. грн.

2.2.6.2 Реконструкція приміщення лабораторії водовідведення для встановлення спектрометра iCAP 7000 по вул. Байкальська, 107 у м.Кіровоград .

Існуюча ситуація:

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» провело тендер на закупівлю лабораторного обладнання.

Це стало можливим завдяки співпраці з Світовим банком в рамках «Другого проекту розвитку міської інфраструктури». 

В ході його реалізації проведено вказаний тендер, в результаті чого ОКВП «Дніпро – Кіровоград» придбало один комплект спектрометра iCAP 7000. Для його повноцінного функціонування необхідно додаткове облаштування.
Вирішення питання:

Для встановлення вищевказаного спектрометра необхідно провести реконструкцію наявного приміщення. Проектом передбачається проведення оздоблювальних робіт та встановлення технологічного обладнання, а саме електрообладнання (пристрої безперебійного живлення, розетки та інш.), газових ліній (встановлення балонів з аргоном та їх підключення) та вентиляційної системи для видалення газів.
Вартість проведення робіт складає  209,98 тис. грн. без ПДВ

2.2.6.3 Реконструкція існуючих очисних споруд в смт. Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області.
Існуюча ситуація: 

Очисні споруди смт. Смоліне призначені для повної біологічної очистки госппобутових стічних вод міста та підприємств, розташованих на території селища. Потужність очисних споруд значно перевищує фактичні потреби.

Проблемне питання: 

На даний момент запроектована схема не виправдовує себе через енергозатратну та громіздку технологію, яка до того ж не забезпечує необхідної якості очищення стічних вод, швидкість проходження стоків через очисні споруди низька, через це відбувається загнивання органічних речовин і очищення стічних вод відбувається не в повній мірі.
Вирішення питання:

Для вирішення даного питання необхідно виготовити проектну документацію на реконструкцію очисних споруд каналізації.
Вартість виготовлення проектно – кошторисної документації складає 272,03 тис. грн. (без ПДВ).































