1.2 Інші заходи

1.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

1.2.1.1  Реконструкція мереж водопостачання
та водовідведення.

Існуюча ситуація:   Мережа водопостачання підприємства складається: з             276,07 км. магістрального водогону “Дніпро-Кіровоград” та 1888,6 км міських водопроводів,  в тому числі 851,224 км водопроводів м. Кропивницький, з яких більше ніж 68 %  трубопроводів ветхих та аварійних

Вирішення питання: «Дніпро – Кіровоград» розглядає тендерні пропозиції по реконструкції 30 299 метрів мереж водопостачання та водовідведення за кредитні кошти Світового банку.

Заплановані роботи включають заміну найбільш зношених трубопроводів, що приведе до зменшення втрат води та стоків. Це, в свою чергу, принесе економічні вигоди у вигляді зменшення витрат на експлуатацію.

Також зменшиться кількість аварійних відключень водопостачання. Технічні вдосконалення, що передбачаються, збільшують надійність контролю обсягів постачання води та стоків і зменшують ризик отримання помилкових результатів.

Підприємство планує здійснити заміну на поліетиленові труби наступних діаметрів: DN 1000 – 820 м, DN 800 – 2047 м, DN 630 – 627 м, DN 600 – 357 м, DN500 – 5784 м, DN 400 – 5620 м, DN 315 – 14027 м, DN 160 – 502 м, каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ DN 400 – 515 м.

Загалом будуть виконані наступні проекти:

1. «Реконструкцію водоводу «Центральний» в Кіровограді»;

2. «Реконструкцію водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді»;

3. «Реконструкцію водоводу від камери №44 до ВНС «Зона 2А» в м. Кіровограді»;

4. «Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»;

5. «Реконструкцію дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС «Олександрія»;

6. «Реконструкцію дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС «Олександрія» - НС «Пантаївка»;

7. «Реконструкцію дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам’янка» - Зона І»;

8. «Реконструкцію каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровоград».

Роботи плануються проводити протягом 2017-2019 років.
Вартість впровадження даного заходу складає – 124356,26 тис. грн.  

В 2018 році планується виконання робіт на суму – 59615,0 тис. грн.
1.2.1.2 Проектування, постачання та монтаж: “Насосні станції водопроводу"

Існуюча ситуація: Водопровідні насосні станції підприємства мають громіздке та енергоємне обладнання, яке було розраховане на значно більші обсяги водоспоживання. Скорочення обсягів водоспоживання призвело до нераціонального використання енергоресурсів, що в свою чергу впливає на собівартість продукції. Єдиним шляхом вирішення даної проблеми є заміна насосного обладнання на більш сучасне та енергоефективне. Крім того, на насосних станціях відсутнє автоматичне управління, що також має негативний вплив на ефективність роботи насосних станцій.

Вирішення питання: «Дніпро – Кіровоград» буде проведено тендер по реконструкції ВНС за кредитні кошти Світового банку.

Заплановані роботи включають заміну насосних агрегатів та реконструкцію споруд в цілому.

Загалом буде проведено реконструкцію наступних об’єктів:

Насосна станція 1го підйому, розташована у Світловодську, Кіровоградська область 

Насосна станція 2-го підйому, розташована у Світловодському районі, Кіровоградська область 

Насосна станція “Олександрія”, розташована в Олександрійському районі, Кіровоградська область  

Насосна станція “Знам’янка”, розташована в місті Знам’янка,  Кіровоградська область 

Насосна станція “Зона-2А” (Висока сторона), розташована у м. Кропивницькому
Насосна станція “Зона-2Б”, Кропивницький

Насосна станція “Полтавська-I”, розташована у м. Кропивницькому
Насосна станція “Полтавська-II”, розташована у м. Кропивницькому 

Насосна станція “Сегмент”, розташована у м. Кропивницькому
Водозабір “Холодні ключі”, Кіровоградський р-н, Кіровоградська область 

Роботи плануються проводити протягом 2017-2018 років.
Вартість впровадження даного заходу складає – 225000,00  тис. грн.  

В 2018 році планується виконання робіт на суму – 56924,00 тис. грн

1.2.1.3 Модернізація системи усунення надлишкових тисків

у водопровідних мережах ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

Існуюча ситуація: Подача води у водопровідній мережі багатьох мікрорайонів міст здійснюється по водогонам, які працюють у самопливному режимі без підключення додаткового насосного обладнання за рахунок різниці відміток рельєфу земної поверхні. Це дає змогу при забезпечення цілодобового централізованого водопостачання економити енергетичні ресурси.

Проблема: При самопливній подачі води по міській мережі  за рахунок різниці відміток рельєфу, у низинних ділянках відбувається утворення надлишкових тисків у водопровідній мережі. Експлуатація мереж при постійному надмірному тиску води призводить до підвищення аварійності на мережах внаслідок виходу з ладу водопроводів та запірної арматури

Вирішення питання: найдієвішим методом нормалізації тиску в мережі є установка в диктуючих точках водопроводу  регуляторів тиску «після себе».

Вирішено придбати 
	ВКГ
	Діаметр трубопровода


	Загальна 

кількість

	
	Д-100 мм
	Д-150 мм
	

	КВКГ
	
	2
	2

	ЗВКГ
	1
	
	1

	ОВКГ
	3
	
	3

	СВКГ
	2
	1
	3

	Всього
	6
	3
	9


Вартість закупівлі обладнання у 2018 році складає:

Д 100 мм 51,977 тис. грн.*6 шт = 311,862 тис.  грн. (без ПДВ)
Д-150 мм 93,255 тис.грн. *3 шт = 279,765 тис. грн.. (без ПДВ)

Разом: 591,627 тис.грн. (без ПДВ)

1.2.1.4. Модернізація зовнішнього освітлення об'єктів ОКВП “Дніпро-Кіровоград” шляхом закупівлі нових світлодіодних світильників.

Існуюча ситуація: на даний час підприємство експлуатує застарілі світильники зовнішньої установки з лампами накалювання та типу ДРЛ, зі встановленою потужністю 300-500-1000 Вт. Враховуючи, що у ламп накалювання досить низька якість, гарантійний термін напрацювання годин до 3000 годин, а люмінесцентні потребують додатково утилізації, ситуація з зовнішнім освітленням не задовільна та не може забезпечити сучасні вимоги, щодо охорони об'єктів у нічний час, проведення безперервного технологічного процесу на протязі доби в безпечних умовах. 

Проблема: використання зазначених світильників призводить до значних затрат на електроенергію. Більше того, освітлювальної арматура – світильники, не забезпечують стабільної роботи зовнішнього освітлення – металеві конструкції іржаві, мають корозійні отвори через, які на лампу потрапляє волога, розсіювачі та відбивачі не забезпечують якісний потік світла, електропроводка потребує заміни через незадовільний (зношений)  стан ізоляції внаслідок впливу зовнішнього середовища.
Вирішення питання: одним із сучасних шляхів економії споживання електроенергії являється впровадження світлодіодного освітлення. Серед його переваг являється значна економія електроенергії, так середня потужність лампи накалювання, що застосовується в світильниках зовнішньої установки  складає 500 Вт, а потужність світлодіодної  70 Вт, отримуємо :
Еа=500Вт - 70Вт= 430 Вт * 9 год/добу * 365 днів = 1412550 Вт =1412,550 кВт/рік *2,0655(тариф 2 класу)  = 2917,62 грн. / рік  економія в розрахунку на 1 лампу. 

       Вирішено придбати світильники зі світлодіодними лампами  консольного типу, які   встановлюються на  опори зовнішнього освітлення з метою освітлення подвір’їв, проїздів, майданчиків, під’їздних шляхі та  прожекторного типу - для освітлення резервуарів, відстійників, територій не оснащених опорами, віддалених закутків подвір’їв, ангарів та складів, входів до приміщень, прилеглих територій у наступній кількості :

	Тип/ВКГ
	Консольного

типу  ( на опору)
	Прожекторного

типу
	Всього

	КВКГ
	3
	3
	6

	ЗВКГ
	1
	1
	2

	ОВКГ
	1
	4
	5

	СВКГ
	2
	2
	4

	См ВКГ
	0
	1
	1

	Всього
	7
	11
	18


Вартість впровадження даного заходу на об’єкти водопостачання складає – 50229 грн., 

Економічний ефект від впровадження проекту становить : 

18 шт.(загальна кількість) * 2917,62 грн. (економія)  грн./рік =52517,16 грн/рік

Термін окупності проекта складає : 50229 грн/52517,16 грн./рік = 11,5 міс

1.2.1.5  Придбання мотопомпи

Проблема: при виконання аварійно-відновлювальних робіт по усуненню витоків на водопровідних мережах та робіт з експлуатації інженерних систем, для проведення мобільного відкачування  води безпосередньо з місця витоку (колодязь, розриття), аварійні машини служби водопостачання необхідно обладнати мотопомпами.

Вирішення питання: вирішено придбати 2 мотопомпи, що значно скоротить час виконання ремонтних робіт та збільшить ремонтну потужність підприємства в цілому. 

Загальна вартість обладнання складає  – 8,250 тис. грн. (без ПДВ).

1.2.4.1  Проектування, постачання та монтаж: 
"Дніпровська водоочисна станція - Реконструкція"

Існуюча ситуація: Дніпровську водоочисну станцію (ДВС) було введено в експлуатацію у 1973 році з проектною потужністю 168 000 м3/добу. Технологічний процес водопідготовки включає коагуляцію, освітлення, швидку фільтрацію та хлорування.
Проблема: З моменту проектування та будівництва діючих очисних споруд відбулися суттєві зміни у показниках якості вихідної води та обсягах водоочищення. Вода, що подається на споруди з Кременчуцького водосховища, характеризується високою ступінню каламутності та кольоровості, підвищеними концентраціями заліза та аміаку. Водоочисні споруди, внаслідок тривалої безперервної експлуатації в несприятливих умовах, знаходяться в негативному робочому стані. 

Вирішення питання: «Дніпро – Кіровоград» буде проведено тендер по реконструкції ДВС за кредитні кошти Світового банку.

Заплановані роботи включають будівництво нових споруд з впровадженням новітніх технологій очищення води. Запропонований захід забезпечить інфраструктуру, яка необхідна для доведення якості питної води до вимог українських стандартів.

Запропонована дія призведе до підвищення ефективності очищення води і скорочення витрат, пов’язаних з використанням хімічних реагентів.
1.2.4.2 Закупівля лабораторного обладнання.

Існуюча ситуація: На підприємстві існує п’ять лабораторій по контролю якості питної води, які здійснюють лабораторний контроль показників якості води на об’єктах водопостачання та в контрольних точках по розподільчій водопровідній мережі міст. Обладнання встановлене в лабораторіях на даний час морально застаріло та потребує оновлення. У зв’язку із підвищенням вимог до якості питної води виникла необхідність модернізації лабораторного обладнання.

Вирішення питання: Підприємством у 2018 році планується провести закупівлю наступного обладнання необхідного для переоснащення  лабораторій:
	№

п/п
	Назва ЗВТ, ВО та устаткування


	Кількість



	1
	2
	3

	1
	Термостат сухоповітряний
	1

	2
	Стерилізатор
	1

	3
	Іономір лабораторний (рН-метр)
	1

	4
	Бідистилятор
	2

	5
	Ваги аналітичні 2 класу
	1

	6
	Дистилятор
	1


Вартість обладнання (7 од.) складає 191,76 тис. грн.

1.2.7. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки 

та охорони навколишнього середовища

1.2.7.1 Санітарно-ліквідаційний тампонаж експлуатаційних свердловин водозабору "Холодні Ключі" ОКВП "Дніпро-Кіровоград" м. Кіровоград

Існуюча ситуація: на водозаборі «Холодні Ключі» який використовується                 ОКВП «Дніпро-Кіровоград» в якості підземного джерела водопостачання нараховується             17 експлуатаційних свердловин внесених у дозвіл на спеціальне користування надрами, у тому числі діючих – 6 (св.№№1; 2; 3; 4; 5; 6); законсервованих - 7 (№№8; 9; 10; 11; 12; 13; 14). Більшу частину свердловин було додатково пробурено у 1986 році при переведенні водопостачання міста Кропивницький на підземні джерела у зв’язку з Чорнобильською техногенною катастрофою. Станом на сьогоднішній день 7 свердловин законсервовані і не використовуються впродовж 5-10 років. Для забезпечення стабільного водопостачання мікрорайонів міста Кропивницький: Масляниківка, Арнаутово, Никанорівка, Пермський, Шкільний, частини Кущівки селище Гірниче та Сонячне, достатньо 6 діючих свердловин. Водопостачання інших районів міста з водозабору «Холодні Ключі» не передбачено технологічною схемою водопостачання у зв’язку з обмеженістю та вичерпністю запасів питної води. 

Вирішення питання: Проведення ліквідаційного тампонажу раніше пробурених свердловин дасть змогу закрити шляхи можливого проникнення забруднення у водоносні горизонти та сприятиме покращенню показників якості питної води. Вартість проведення робіт згідно проекту 152,05 тис. грн.. (без ПДВ)   

1.2.8 Інші заходи

1.2.8.1  Геолого-економічна переоцінка запасів підземних питних вод на водозаборі «Лелеківський» (ділянка «Лелеківська-1») та водозаборі «Холодні Ключі» ( ділянка Базарна) Кіровоградського родовища


Існуюча ситуація: Відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою КМУ № 865          від 22.12.1994р., повторна  державна  експертиза та оцінка запасів родовищ корисних  копалин проводиться через кожні п'ять років експлуатації ділянки надр. На підприємстві відсутні технічна база та дозвільна документація для виконання бурових, дослідних робіт для геологічного вивчення родовищ корисних копалин (питної води). 


Вирішення питання: Надано пропозиції по проведенню робіт по переоцінці запасів підземних питних вод на водозаборі «Лелеківський» (ділянка «Лелеківська-1») та водозаборі «Холодні Ключі» (ділянка Базарна) Кіровоградського родовища  спеціалізованою організацією: ДП  Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ), вартість робіт складає 606,75 тис. грн.

1.2.8.2  Модернізація системи видалення повітря з водопровідних мереж 

ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

Існуюча ситуація:  У діючих водоводах, для уникнення гідравлічних ударів та збільшення їх пропускної спроможності, не повинно бути скупчень повітря. Повітря, що знаходиться у водоводі і скупчується в підвищених точках водоводів і водопровідних мереж, є або залишковим повітрям, не видаленим при початковому заповненні водоводу водою, або повітрям, що потрапило разом з водою з вододжерела, а також повітрям, що проникло у водоводи через нещільність сальників насоса і стики всмоктуючої лінії, повітрям, що виділилося з води при прогріванні трубопроводу сонцем. Для автоматичного видалення повітря на мережах встановлюють клапани, так звані вантузи. 
Проблема: Всього на водопровідних мережах підприємства встановлено вантузи у 120 колодязях. На даний час на підприємстві ці пристрої є морально застарілими та в більшості своїй  непридатними до подальшої експлуатації. 

  Вирішення питання: Для вирішення даної проблеми підприємством розроблено проект “Модернізація системи видалення повітря з водопровідних мереж                   ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, яким передбачено модернізацію наявних вантузів. 
У 2018 році підприємство планує здійснити заміну 22 вантузів на більш сучасну модель.
Вартість впровадження проекту:

7,6 тис. грн. *22 шт.= 167,2 тис. грн. (без ПДВ)

Ефект:

Впровадження даного заходу дасть змогу уникати гідроударів при роботі водогонів, та як наслідок зменшити на 20 % пориви на водопровідних мережах, що дасть змогу зменшити втрати води та витрати на ремонтні роботи при поривах.

Втрати води при одному пориві  складають:

W = 1,9  t √ Н =1,9 х 12 х √ 0,4 = 1,9 х 12 х 0,63 = 14,4 м3 /добу, 

де W - втрати води;  t - час витоку,  годин; Н - тиск, мПа.

Витрати води на миття і дезінфекцію на протязі 4 годин при швидкості промивки 1,5 м/с, становлять 15,7 л/с х 3,6 х 4 год = 226 м3. 

Загальні витрати води при 1 пориві складають 14,4+226 = 240,40 м3.

При зменшенні поривів на 14 шт. в рік економія води складе

240,4 х 14 шт = 3365,6 м3 або 36954,3 грн/рік при  вартості  води  10,98 грн./м3.

Вартість ремонтних робіт для ліквідації одного пориву в середньому по підприємству 3226 грн.

Вартість усунення 14 поривів складає 36954,2+3226х7 = 59,536 тис. грн/рік

Термін окупності: 34 міс 
Вартість впровадження проекту — 167,2 тис. грн. (без ПДВ)

1.2.8.3-1.2.8.8  Реконструкція мереж водопостачання міста Кіровоград.

Існуюча ситуація: Мережа водопостачання підприємства складається з 276,1 км. магістрального водогону “Дніпро-Кіровоград” та 851,224 км міських трубопроводів. У м. Кіровограді більш ніж 50,3 % водопроводів має міру фізичного зносу більше            74 %. 

Наразі, між ОКВП «Дніпро – Кіровоград» та переможцем тендерних торгів – ТОВ «КСМ – ГРУП» укладено контракт на виконання реконструкції 30 299 метрів мереж водопостачання та водовідведення за кредитні кошти Світового банку.
Заплановані роботи включають заміну найбільш зношених трубопроводів, що призведе до зменшення втрат води. Це, в свою чергу, принесе економічні вигоди у вигляді зменшення технологічних витрат на експлуатацію.

Також зменшиться кількість аварійних відключень водопостачання. Технічні вдосконалення, що передбачаються проектом, дають змоги підвищити надійність контролю обсягів постачання води і зменшити ризик отримання помилкових негативних результатів.

Загалом будуть виконані наступні проекти:

1. «Реконструкцію водоводу «Центральний» в Кіровограді»;

2. «Реконструкцію водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді»;

3. «Реконструкцію водоводу від камери № 44 до ВНС «Зона 2А» в                           м. Кіровограді»;

4. «Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»;

5. «Реконструкцію дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС (                 НС «Олександрія»;

6. «Реконструкцію дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС «Олександрія» ( НС «Пантаївка»;

7. «Реконструкцію дюкерів через Петрівський став на ділянці                               НС «Знам’янка» ( Зона І»;

В 2017 р. розпочаті роботи по впровадженню заходів по «Реконструкції водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді» та «Реконструкції дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам’янка» ( Зона І». 

На 2018 р. планується впровадження заходів «Будівництву водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу», «Реконструкції дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС ( НС «Олександрія», «Реконструкції дюкерів через р. Інгулець на ділянці                             НС «Олександрія» ( НС «Пантаївка», Реконструкцію водоводу «Центральний» в Кіровограді;

Відповідно до законодавства України за будівництвом об’єкта обов’язково здійснюється авторський та технічний нагляд.

Вирішення питання: 
У 2017 році, після проведення тендеру та визначення переможця, було укладено договір на проведення технічного нагляду з ТОВ «Гідроінд-буд» на загальну суму 850,0 тис.грн. (з ПДВ).

Авторський нагляд здійснюється головним інженером проекту ( автором проекту.

Вартість авторського нагляду згідно проектно – кошторисної документації складає 103,164 тис.грн. (з ПДВ).

	№
	Назва робочого проекту
	Вартість технагляду по проекту, грн. (без ПДВ)
	% вартості технічного нагляду по проекту
	Вартість технагляду по контракту, грн. (без ПДВ)
	Вартість авторського нагляду по проекту, грн. (без ПДВ)
	Вартість авторського та технічного нагляду разом, грн.  (без ПДВ)



	1
	Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровораді
	520,77
	40,94
	290 009,05
	25 560,00
	315 569,05

	2
	Будівництво водоводу в  обхід «Констянтинівського розрізу»
	176,22
	13,85
	98 133,18
	9 300,00
	107 433,18

	3
	Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС – НС «Олександрія»
	32,83
	2,58
	18 283,65
	9 300,00
	27 583,65

	4
	Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС «Олександрія» - НС «Пантаївка»
	28,73
	2,26
	15 998,19
	7 100,00
	23 098,19

	5
	Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС « Знам’янка»-ЗонаI
	213,88
	16,81
	119 105,47
	9 300,00
	128 405,47

	6
	Реконструкція водоводу «Центральний» в м. Кіровограді
	214,24
	16,84
	119 307,06
	15 975,00
	135 282,06

	
	Всього
	1186,67
	93,28
	660836,6
	76535
	737371,6


        У 2018 році згідно графіка планується виконання робіт на суму -                       737,37 тис.грн. (без ПДВ)
1.2.8.9.  Реконструкція водогону “Новоархангельськ-Смоліне” для водозабезпечення смт. Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області (від ПК0 до ПК41).
Існуюча ситуація: Магістральний водогін “Новоархангельськ-Смоліно”, проектною потужністю 72,0 тис.м3/добу, фактична потужність 2,5 тис. м3/добу. Введений в експлуатацію в 1987 році, водогін спроектований і збудований з розрахунку на перспективний розвиток промисловості і пов’язане з цим збільшення водоспоживання селищем Смоліне.
Загальна довжина трубопроводів 85 км в одну нитку. Відстань від водозабору розташованого на р. Синюха до водоочисних споруд  смт. Смоліне складає більше               40 км. Діаметри труб прокладених у дві нитки - від 300 мм до 820 мм, матеріал труб сталь та залізобетон. 
Проблемне питання: На сьогоднішній день мережі знаходяться в аварійному стані, через що необхідно проведення реконструкції зі зменшенням діаметру  трубопроводів. Будівництво планується провести в два етапи по одній нитці за один етап.

Вирішення питання:

Для вирішення даного питання необхідно провести реконструкцію мереж від ПК 0 до ПК41.

Вартість проведення робіт в 2018 році складає 9506,80 тис. грн. (без ПДВ).

1.2.8.10  Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж.

Існуюча ситуація: За рахунок позики Світового банку буде проведено ряд заходів які потребують технічного нагляду. 

Вирішення питання: 20 червня 2017 року укладено контракт з– “Спільне підприємство EKO-KONSULTING Sp. z o.o. (Польща), Kocks Consult GmbH (Німеччина) та Komplet Inwest (Польща)” Контрактом передбачено здійснення технічного нагляду за будівництвом з метою забезпечення своєчасного та задовільного завершення робіт згідно з договорами між Клієнтом і Підрядником
Повна вартість заходу складає 21 487, 41 тис.  грн.

У 2018 році захід буде частково профінансовано в розмірі 7 728,00 тис. грн.

1.2.8.11 Реконструкція водогону “Новоархангельськ-Смоліне” для водозабезпечення смт. Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області.

Існуюча ситуація: Магістральний водогін “Новоархангельськ-Смоліно”, проектною потужністю 72,0 тис.м3/добу, фактична потужність 2,5 тис. м3/добу. Введений в експлуатацію в 1987 році, водогін спроектований і збудований з розрахунку на перспективний розвиток промисловості і пов’язане з цим збільшення водоспоживання селищем Смоліне.
Загальна довжина трубопроводів 85 км в одну нитку. Відстань від водозабору розташованого на р. Синюха до водоочисних споруд  смт. Смоліне складає більше               40 км. Діаметри труб прокладених у дві нитки - від 300 мм до 820 мм, матеріал труб сталь та залізобетон. 
Проблемне питання: На сьогоднішній день мережі знаходяться в аварійному стані, через що необхідно проведення реконструкції зі зменшенням діаметру  трубопроводів. Будівництво планується провести в два етапи по одній нитці за один етап.

Вирішення питання:

Для вирішення даного питання необхідно виготовити проектну документацію на реконструкцію другої черги від ПК 41 до ПК513.

Вартість виготовлення проектно – кошторисної документації складає         415,78 тис. грн. (без ПДВ).
2.2.1.1.  Проектування, постачання та монтаж: “Насосні станції каналізації"

Проблема: Каналізаційні насосні станції підприємства мають громіздке та енергоємне обладнання, розраховане на значний обсяг водовідведення. Скорочення обсягів водоспоживання, в відповідно і водовідведення призвело до нераціонального використання енергоресурсів, що в свою чергу негативно впливає на собівартість продукції. Єдиним шляхом вирішення даної проблеми є заміна насосного обладнання на сучасне енергоефективне. Крім того, на насосних станціях відсутнє автоматичне управління, що також має негативний вплив на ефективність роботи насосних станцій.

Вирішення питання: Пропонується встановлення автоматизованої системи управління на каналізаційних насосних станціях, що, за оцінками на рівні планування, дозволить скоротити споживання енергії насосних агрегатів на 20-25 %. На додаток, системи автоматичного контролю в значній мірі підвищать термін експлуатації обладнання. Впровадження автоматичної системи управління дозволить організувати роботу на насосних станціях в нічні зміни (період зменшення кількості надходження стічних вод) без необхідності нагляду з боку оператора. Таким чином, також очікується зменшення витрат на експлуатацію та ремонт (передбачається, що експлуатаційні витрати знизяться на 50-70 %).

Вартість впровадження даного заходу складає – 112888,68  тис. грн.  

В 2018 році планується розпочати роботи на загальну суму – 67730,00 тис. грн.  
2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки 

та охорони навколишнього середовища

2.2.5.1 Технічне переоснащення цеху механічного зневоднення осаду очисних споруд каналізації м. Кропивницького шляхом придбання центрифуги.

Існуюча ситуація: Реконструкція цеху механічного зневоднення осаду пов’язана з недостатньою якістю зневоднення осаду обладнанням, що є в наявності у підприємства. Центрифугальна установка ОГШ-759Л-02 зав.№005, що використовується з 2004 року, згідно Формуляру центрифугальної установки має термін  експлуатації 7 років. Установка часто виходить з ладу та потребує ремонтних робіт з заміною деталей. Зважаючи на фактичний термін експлуатації та стан деталей і вузлів виробник відмовляється виконувати ремонтні роботи  Одна робоча одиниця основного технологічного обладнання (без резерву) не дозволяє зневоднювати осад безперервно.
Вирішення питання: Прийнято рішення провести технічне переоснащення існуючого корпусу ЦМО, з монтажем  нового технологічного обладнання. 
ТОВ «Науково-технічний центр «ЕКОМАШ» запропонував для монтажу нову модернізовану центрифугальну установку ОГШ-751Л-113 Вартість виготовлення складає 3 420,00тис. грн.
Ефект: нове обладнання значно покращить санітарні показники Кропивницьких очисних споруд, підвищить технічну оснащеність та ремонтоздатність підприємства, зменшить навантаження на мулові майданчики, сприятиме покращенню показників за якими контролюється склад та насиченість хімічними речовинами грунтів та очищених стоків. Якісне очищення стічних вод покращить екологічну ситуацію у районі очисних споруд в цілому.

2.2.6  Інше

2.2.6.1 Реконструкція КНС-1 по вул. Шевченка, 1б с. Березівка, Маловисківського району, Кіровоградської області
Існуюча ситуація: КНС -1, введена в експлуатацію в кінці - 70-х років, обслуговує частину населення смт Смоліне,  здійснює перекачку стоків до КНС -4. 
КНС працює в автоматичному режимі, включення насосного агрегату відбувається при досягненні максимального рівня в приймальному резервуарі. Рівень стічних вод контролюється датчиками електронного типу.
Проблема: Будівельні конструкції та обладнання КНС-1 у зв’язку з тривалим терміном експлуатації в несприятливих умовах перебувають у незадовільному моральному та технічному стані. 
Вирішення питання: Розроблена проектно-кошторисна документація на проведення реконструкції КНС-1, яка передбачає монтаж нової автоматичної насосної станції, прокладання нового напірного колектору, заміну обв’язки трубопроводів, встановлення ультразвукового лічильник обсягів перекачування стічних вод, система дистанційної передачі даних про обсяги перекачування та рівень в приймальному резервуарі на диспетчерську, монтаж системи сигналізації та камер спостереження.
Ефект: Забезпечення надійної роботи КНС-1, зменшення енергоспоживання за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання, можливість оперативного контролю за ним за допомогою сучасної системи автоматизації й диспетчеризації.

Вартість впровадження  заходу: 1460,13 тис.грн.

2.2.6.2  Реконструкція мереж водовідведення міста Кіровоград.

Існуюча ситуація: Мережа водовідведення ОКВП «Дніпро-Кіровоград» складається з 626,44 км. міських трубопроводів, половина з яких прокладена у             м. Кіровограді. Значна кількість трубопроводів великого діаметру (колекторів) має значну міру фізичного зносу та потребує оновлення у зв’язку із зменшенням пропускної спроможності внаслідок тривалого терміну експлуатації. 

Наразі, між ОКВП «Дніпро – Кіровоград» та переможцем тендерних торгів – ТОВ «КСМ – ГРУП» укладено контракт на виконання реконструкції 515 метрів мереж  водовідведення за кредитні кошти Світового банку.
Заплановані роботи включають заміну найбільш зношеного трубопроводу, що призведе до зменшення втрат стоків. Це, в свою чергу, принесе економічні вигоди у вигляді більш низьких витрат на експлуатацію. Також зменшиться кількість аварійних засмічень прилеглих каналізаційних трубопроводів. Технічні вдосконалення, що передбачаються, включають більш високу надійність контролю обсягів постачання стоків і менший ризик отримання помилкових негативних результатів.

Буде виконано наступний проект «Реконструкція каналізаційного колектора Д-400 мм по вул.  Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровоград.»
Відповідно до законодавства України за будівництвом об’єкта обов’язково здійснюється авторський та технічний нагляд.

Вирішення питання: У 2017 році, після проведення тендеру та визначення переможця, було укладено договір на проведення технічного нагляду  з ТОВ «Гідроінд-буд» на загальну суму 850,0 тис.грн. (з ПДВ).

Авторський нагляд здійснюється головним інженером проекту ( автором проекту.

Вартість авторського нагляду згідно проектно – кошторисної документації складає 103,164 тис.грн. (без ПДВ).

В тому числі по виконанню заходів по впровадженню проекту «Реконструкція каналізаційного колектора Д 400 мм по вул. Братиславській від вул. Тельмана до                 вул. Профінтерна в  м. Кіровоград» на 2018 рік передбачено:
	№
	Назва робочого проекту
	Вартість технагляду по проекту, грн. (без ПДВ)
	% вартості технічного нагляду по проекту
	Вартість технагляду по контракту, грн. (без ПДВ)
	Вартість авторського нагляду по проекту, грн. (без ПДВ)
	Вартість авторського та технічного нагляду разом, грн.  (без ПДВ)



	1
	Реконструкція каналізаційного колектора ɸ400 по
вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в 
м. Кіровограді.
	18,60
	1,46
	10 358,06
	1 065,00
	11 423,06


