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Вступ

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ІТНВПВ) водопровідно-каналізаційного господарства Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Кіровоградської обласної ради». 
 При розробленні поточних ІТНВПВ використані вихідні дані водопровідно-каналізаційного господарства Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Кіровоградської обласної ради» Знам`янського району Кіровоградської області м. Знам`янка. (додаються).
Технологічні нормативи розроблені відповідно до «Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води» затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.11.2004 р. №205 із змінами внесеними згідно з  Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України від 25.06.2014 р. №179 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р. за № 1062/25839), а також згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 р. №180 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р. за №1063/25840), «Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.06.2014 р. №181 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р. за №1064/2584). Для визначення ІТНВПВ застосовано детальний розрахунок.

Додатки:
1. Вихідні дані водопровідно-каналізаційного господарства Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Кіровоградської обласної ради» м.Знам`янка Кіровоградської області .
2. Схема водопостачання  Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Кіровоградської  обласної  ради» м.Знам `янка  Кіровоградської області. 






ВИХІДНІ ДАНІ
Для визначення поточних індивідуальних технологічних  нормативів використання питної води водопровідно-каналізаційного господарства Комунального некомерційного  підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Кіровоградської обласної ради» м. Знам’янка Кіровоградської області 


	№
п/п
	Найменування
	Од.
вим.
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Загальний об’єм піднятої води за минулий рік
	тис.м3
	0,496
	

	2. 
	Річна реалізація води за лічильниками
	тис.м3
	0,423
	

	3. 
	Об’єм води реалізованої за нормами
	тис.м3
	0,073
	

	4. 
	Плановий річний пропуск стічних вод
	тис.м3
	-
	

	5. 
	Графік подачі води споживачам                      (по годинах чи цілодобово)
	год/добу
	цілодобово
	

	6. 
	Кількість водозабірних свердловин  
	шт.
	- 
	

	7. 
	Кількість насосів, їх марка, час роботи
	шт.
	1 шт.,ЕЦВ 6-6,3-85 
	

	8. 
	Промивка свердловин і підтримання в них необхідного рівня
	м3/рік
	8,0
	Промивка  1 раз на рік

	9. 
	Кількість населення, яке обслуговується підприємством
	чол.
	20
	

	10. 
	Кількість резервуарів, їх об’єм та вік/змочена поверхня  
	
	1шт.  /  25м3  /  57р  / 92 м2
	Промивка  1 раз на рік

	11. 
	Загальна довжина 
- водопровідної мережі
- каналізаційної мережі
	км
км
	
0,84
-
	

	12. 
	Діаметри водопровідних труб, довжина, їх матеріал, вік мережі
	
	Ø100 /0,84 км/ чав./ 57 р.       
	

	13. 
	Діаметри каналізаційних труб, довжина, їх матеріал, вік мережі
	
	-      
	

	14. 
	Кількість пожежних гідрантів
	шт.
	1
	

	15. 
	Кількість вуличних колонок
	шт.
	-
	

	16. 
	Доля колонок з витоками  
	
	-
	

	17. 
	Кількість запірної арматури
- на водопровідній мережі
- на каналізаційній мережі
	шт.
шт.
	
2
-
	

	18. 
	Доля арматури яка має протікання  
	
	0,01
	

	19. 
	Кількість лічильників у житлових будинках 
	шт.
	16
	

	20. 
	Кількість лічильників, що встановлені на підприємствах 
	шт.
	1
	

	21. 
	Поріг чутливості 
	м3/год
	0,02
	

	22. 
	Кількість годин роботи нижче порогу чутливості
	год/рік
	44
	

	1
	2
	3
	4
	5

	23. 
	Похибки 
- засобів вимірювальної техніки, щодо яких здійснюються розрахунки за послуги водопостачання 
- засобів  вимірювальної  техніки  у    абонентів
	в долях 
в долях
	0,02

0,01
	

	24. 
	Несправні засоби вимірювальної техніки у абонентів
	в долях
	0,01
	

	25. 
	Середня норма водоспоживання

	м3
	2,1
	

	26. 
	Середній час від виявлення до заміни несправного засобу

	місяць
	1
	

	27. 
	Середній тиск в розподільчих мережах

	атм.
	2
	

	28. 
	Кількість працівників водопровідного господарства 
- ІТР
- робітників
	чол.
чол.
	1
1
	

	29. 
	Кількість працівників каналізаційного господарства підприємства 
- ІТР
- робітників
	чол.
чол.
	-
-
	

	30. 
	Кількість робочих днів працівників водопровідного та каналізаційного господарства 
- ІТР
- робітників
	днів
днів
	
250
250
	

	31. 
	Кількість аварійних витоків за рік
- водопровідної мережі
- каналізаційної мережі
	
шт.
шт.
	
1 - Ø 100 мм
-
	

	32. 
	Площа отвору свища 

	    м2
	0,00001
	

	33. 
	Тривалість промивки каналізаційної мережі
	годин
	-
	

	34. 
	Розрахунковий час ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання
	годин
	24 
	

	35. 
	Витрати на промивку засмічень каналізаційних мереж і колекторів 

	    м3
	-
	

	36. 
	Витрати на профілактичне чищення      
             
	м3
	-
	

	37. 
	Витрати на промивання решіток/  кількість решіток на НС
	м3/
	-
	 

	38. 
	Середньорічна кількість пожеж за останні три роки 
	шт.
	-
	

	39. 
	Кількість навчань за рік за даними УПО
	шт.
	-
	

	40. 
	Витрати води на одне навчання за даними УП
	м3
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5

	41. 
	Площа в межах охоронних зон водопровідного господарства, які поливаються
- зелені насадження
- з твердим покриттям
	м2
м2
	-
-
	

	42. 
	Посада, ПІП та телефон посадової особи, що відповідає за водокористування
	
	Економіст Сухобрус Максим Миколайович тел.(05233)7-42-79           
	

	43. 
	Код водокористувача згідно зі звітністю за формою 2-ТП (водгосп)
	
	
	

	44. 
	Орган самоврядування
	
	Міська рада      м.Знам` янка Кіровоградської області
	






Головний лікар 
КНП «Обласний  
протитуберкульозний 
санаторій для дорослих
Кіровоградської                         
обласної ради»                                           _______________     Мельничук О.Я.
                                                                                 (підпис)                              (П.І.Б.)
М.П.      





























Розрахунок поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі ІТНВПВ) 
у водопровідно-каналізаційному господарстві 
Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих 
Кіровоградської обласної ради» 
м.Знам`нка Кіровоградської області.

1.  Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві.

При розрахунку всіх складових  ІТНВПВ  вони приводяться до 1000 м3  піднятої води  (Qпід.).   Qпід, = 0,496 тис.м3/рік.
	Wв=W1+W2+W3+W4+W5, м3/тис.м3
	де
	W1
	· технологічні витрати води на виробництво питної води, м3/тис.м3

	
	W2
	· технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води, м3/тис.м3

	
	W3
	· технологічні витрати води на допоміжних об'єктах, м3/тис.м3

	
	W4
	· витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання, м3/тис.м3

	
	W5
	· витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані, м3/тис.м3



1.1. Технологічні витрати на виробництво питної води.
Технологічні витрати на виробництво питної води при водозаборі з підземних джерел включають:
· витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;
	Згідно вихідних даних, технологічні витрати на промивку свердловини і підтримання в ній необхідного рівня води, складають даними замовника - 8,0 м3/рік води на одну промивку та виконується 1 раз на рік.    
W1= 8,0 х 1 : 0,496 = 16,129 м3 /тис.м3
· витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення) - відсутні;
· витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу) – відсутні;
· витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії – відсутні;
· витрати при використанні спеціальних методів очищення води – відсутні.

1.2. Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної
       води.
Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води визначаються за формулою:
W2=W21+W22+W23, м3/тис.м3
	де
	W21
	· витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж, м3/тис. м3;

	
	W22
	· технологічні витрати на власні потреби насосних станцій, м3/тис. м3;

	
	W23
	· технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води, м3/тис. м3.


[bookmark: n81]Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж визначаються при невідомому часі промивки:

, м3/тис.м3,
	де
	di
	· діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м

	
	N
	· кількість промивних ділянок на трубопроводі i-го діаметра, од.

	
	Li
	· протяжності ремонтних ділянок, м.

	
	
	Для водопроводів протяжність промивних ділянок приймаються за фактичними даними або вважаються рівною протяжності ремонтних ділянок, визначених згідно з пунктом 12.10 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Протяжність ремонтних ділянок приймається рівною   500 м

	
	K1
	· коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або приймається рівним 2

	
	K2
	· коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні                 0,3 г/м-3 у кінцевій точці ділянки.
[bookmark: n85]Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними: для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 5 км - до 4;
[bookmark: n86][bookmark: n87]для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 3 км - до 6; 
для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10.


Для труби діаметром 100 мм та довжиною 840 м 
 м3/тис.м3
W21=W211 = 189,919 м3/тис.м3
Технологічні витрати на власні потреби насосних станцій включають витрати води на охолодження підшипників: 
 м3/тис.м3,
	де
	qi
	· витрати води на роботу 1 насоса, м3/год, визначається  за його паспортом або іншою нормативно технічною документацією  

	
	Ti
	· фактичний час роботи насоса, год/рік


Насоси вказаної марки не потребують витрат води на охолодження.
 м3/тис.м3     
	


Технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води
 м3/тис.м3,
	де
	2
	· коефіцієнт, який вказує, що середні витрати води на обмивання і дезінфекцію складають 2 об’єми резервуара;

	
	N
	· кількість промивок і дезінфекцій у рік  - 1раз ;

	
	V
	· сумарний об’єм резервуарів, що підлягають обмиванню-25м3



 м3/тис.м3  
W2=W21+W22+W23= 189,919+0+100,806 = 290,725 м3/тис.м3


1.3. Технологічні  витрати на допоміжних об’єктах.  
   За експлуатаційними даними підприємства, витрати відсутні.  
W3 =0 м3/тис.м3

1.4. Технологічні  витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання.
Витрати води на господарсько-питні потреби працівників визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» та за даними замовника.
 м3/тис.м3,
	де
	qi
	· норматив витрат води на одну людину по напрямкам використання, м3/добу;
q1 =0,015 м3/добу – норматив води на одного ІТР
q2 =0,025 м3/добу – норматив води на одного робітника

	
	ni
	· кількість працюючих, чол.
n1 – кількість ІТР, за даними замовника – 1 чол.
n2 – кількість робітників, за даними замовника – 1 чол.

	
	Nі
	· кількість робочих днів на рік
N1=250 день – кількість робочих днів для ІТР
N2=250 день – кількість робочих днів для робітників



м3/тис.м3
м3/ тис.м3
= 7,560+12,601= 20,161 м3/ тис.м3

1.5. Витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, утримання територій і приміщень. 
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, утримання територій і приміщень розраховуються за формулою:
 м3/тис.м3,
	де
	Nпол.
	· середньорічна кількість днів, у які відбувається поливання. За відсутності фактичних даних приймається 120 днів 

	
	Fз.н. 
	· площа зелених насаджень, за даними замовника – 0 м2   

	
	Fт.п. 
	· площа твердих покриттів,  за даними замовника – 0 м2  

	
	0,005 
	· норматив витрат води на полив 1м2 – зелених насаджень, м3/добу

	
	0,00135
	· норматив витрат води на полив 1м2 – твердих покриттів, м3/добу



 м3/тис.м3
За результатами проведених розрахунків технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві становлять:
Wв=W1+W2+W3+W4+W5= 16,129+290,725+0+20,161+0 = 327,015 м3/тис.м3

2. Технологічних витрат води у каналізаційному господарстві. 
Стоки централізовано не відводяться.
Витрати води у системах централізованого водовідведення:
WК= 0 м 3/тис.м3
	


Технологічні витрати питної води підприємства:
W=WВ+WК = 327,015+0= 327,015 м3/тис.м3


3. Розрахунки втрат і не облікованих витрат води.

При розрахунку всіх складових  ІТНВПВ  вони приводяться до 1000 м3 піднятої води  (Qпід.).   Qпід,=0,496 тис.м3

Витоки (втрати) питної води:  

W1=W11+W12+W13+W14+W15+W16, м3/тис.м3
	де
	W11
	· витоки при підйомі та очищенні, тис.м3/рік

	
	W12
	· витоки води з трубопроводів при аваріях, тис.м3/рік

	
	W13
	· сховані витоки води з трубопроводів, тис.м3/рік

	
	W14
	· витоки води з ємнісних споруд, тис.м3/рік

	
	W15
	· витоки води через нещільності арматури, тис.м3/рік

	
	W16
	· витоки води на водорозбірних колонках, тис.м3/рік



Не обліковані втрати питної води : 
W2=W21+W22+W23+W24, м3/тис.м3
	де
	W21
	· втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки, тис.м3/рік

	
	W22
	· втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води, тис.м3/рік

	
	W23
	· втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі, тис.м3/рік

	
	W24
	· технологічні втрати води на протипожежні цілі, тис.м3/рік



3.1.  Витоки води при підйомі та очищенні.
	За експлуатаційними даними підприємства, витоки  відсутні. 
W11 =0 м3/тис.м3

3.2.  Витоки води з трубопроводів при аваріях.
Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час аварій та втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій.
W12=W121+W122, м3/тис.м3
	де
	W121
	· втрати води при її витіканні під час аварій, тис.м3/рік

	
	W122
	· втрати на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварій, тис.м3/рік



Розрахунок втрат на витікання води при аваріях
 м3/тис.м3,
	де
	ti
	· час витікання води до локалізації аварії, год. За відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії визначається як 1/6 розрахункового часу ліквідації аварії на трубопроводах систем водопостачання згідно даних підприємства - 24 год.

	
	ωi
	· жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м2- 
Площа перерізу ωi визначається типом руйнування трубопроводу: 
· у випадках свищів, зруйнованих стиків або сальників - за даними замовника приймаємо рівною 0,00001 м2
· при витіканні води з тріщини у трубах допускається приймати: ωi =0,05di 2 /4, м2
· при витіканні з переломів у трубах допускається приймати:           ωi =0,75di 2 /4, м2

	
	H
	· середній тиск на даній ділянці - 20 м.в.ст.

	
	9568
	· коефіцієнт переводу

	         Співвідношення типів руйнування приймається за фактичними даними експлуатації, а за їх відсутності приймається таке співвідношення: зі свищами -75%, з тріщинами-20%, з переломом- 5%.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0,100
	0,00001
	0,00039
	0,00589
	4
	4,472
	131,125

	∑W121
	131,125



Розрахунок втрат води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії при невідомому часі промивки (W122) здійснюється за формулою:
, м3/тис.м3,
	де
	di
	· діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м

	
	N 
	· кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, од.

	
	Li
	· протяжності ремонтних ділянок, км.
Для водопроводів протяжність промивних ділянок приймаються за фактичними даними або вважаються рівною протяжності ремонтних ділянок, визначених згідно з пунктом 12.10 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Для розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 0,5 км

	
	K1
	· коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або приймається рівним 2

	
	K2
	· коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні  0,3 г/м3 у кінцевій точці ділянки;
Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними: для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 5 км - до 4;
для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 3 км - до 6; для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10.


Для труби діаметром 100 мм при кількості  аварій на трубопроводі – одна.
 м3/тис.м3
W122=W1221 = 0,095 м3/тис.м3
W12=W121+W122= 131,125+0,095=131,220 м3/тис.м3

3.3. Сховані витоки води з трубопроводів. 
	Рівень схованих витоків (W13) пов'язаний з протіканням через стики і стіни трубопроводів (W131), а також невиявлених свищів (W132).
W13=W131+W132, м3/тис.м3
	Протікання через стики і стіни трубопроводів визначаємо за формулою:
, м3/тис.м3,
	де
	Li
	· довжина і-ї ділянки трубопроводу-0,840 км

	
	qi
	· допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з ДСТУ НБВ.2.5-68:2012 табл. 6, приймаємо – 0,7 на 1 км чавунного трубопроводу Д=100мм;

	
	Hсер
	· середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води –                20 м.в.ст.;

	
	K
	· коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. Значення К можуть бути визначені експериментальним шляхом. За відсутності експериментальних даних його значення приймається за таблицею 2. «Методики…». К=6,5 ;

	Li
	K
	qi
	Hсер
	

	0,840
	6,5
	0,7
	20
	2338,319

	
	2338,319



Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою:
 м3/тис.м3,
	де
	Нсв
	· кількість невиявлених свищів 

	
	ti
	· час витікання води через невиявлені свищі протягом року (8760 год.)

	
	ωi
	· площа отвору свища, м2- За фактичними даними приймаємо рівною 0,00001 м2

	
	H
	· середній тиск на даній ділянці – 20 м.в.ст.

	
	9568 
	· коефіцієнт переводу



 
	де
	N 
	· кількість аварій 

	
	T
	· строк служби в роках

	
	0,0007
	· коефіцієнт переводу



Для труби діаметром 100 мм при кількості аварій на трубопроводі – 1 та строк служби в роках – 57
м3/тис.м3  
  
W132= м3/тис.м3
W13=W131+W132= 2338,319+301,531 = 2639,850 м3/тис.м3   
3.4. Витоки води з ємнісних споруд. 
	Витоки з ємнісних споруд оцінюються за фактичними даними або розраховуються за формулою:
 м3/тис.м3,
	де
	∑F
	· сумарна змочена поверхня резервуарів, водонапірних башт та резервуару – F=92 м2 ;

	
	K
	· коефіцієнт, який залежить від віку споруд і визначається згідно з
таблицею 1, «Методики…»  к=7,2;



   м3/тис.м3

3.5. Витоки води через нещільності арматури .    
Витоки води через нещільності арматури (W15) складаються з протікань через ущільнення при несправностях (W151), а також з витрат внаслідок просочування води через закриту арматуру (W152).
W15=W151+W152, м3/тис.м3
Витрати через ущільнення при несправностях:
 м3/тис.м3,
	де
	
qn
	· доля арматури яка має протікання. За даними замовника – 0,01
· допустимий рівень протікання води через закриту арматуру                            (з паспортних даних), м3/добу
За відсутності даних приймаються – 4,3 м-3/добу 

	
	n
	· загальна кількість одиниць арматури, які перебувають в експлуатації               – 2 од.


 м3/тис.м3
Витрати внаслідок просочування води через закриту арматуру:
 м3/тис.м3,
	де
	 qn
	– допустимий рівень протікання води через закриту арматуру, м3/добу. 
За відсутності даних приймаються 4 л/год (0,096 м-3/добу) 

	
	N
	– загальна кількість одиниць арматури, які перебувають в експлуатації – 2 од.



 м3/тис.м3
W15=W151+W152= 63,286+141,290 = 204,576 м3/тис.м3

3.6. Витоки води на водорозбірних колонках .
Витоки води на водорозбірних колонках розраховуються за формулою:
  м3/тис.м3,
	де
	N
	· кількість водорозбірних колонок

	
	δ
	· доля колонок з витоками

	
	864
	· коефіцієнт переводу  

	
	7884
	· коефіцієнт переводу


Водорозбірні колонки за даними підприємства відсутні.  
 м3/тис.м3

Витоки (втрати) питної води  становлять: 
W1=W11+W12+W13+W14+W15+W16=
0+131,220+2639,850+1335,484+204,576+0 = 4311,130 м3/тис.м3

3.7.  Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки.
Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки (W21), складаються з втрат за рахунок розбору води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки (W211), за рахунок їх похибки (W212) та несправності (W213). 
[bookmark: n105]W21=W211+W212+W213, м3/тис.м3
Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки та за рахунок їх похибок розраховуються за формулою:
, м3/тис.м3,
	де
	qi пор
	· поріг чутливості засобу вимірювальної техніки i-го калібру, м3/год, 0,02

	
	ni
	· кількість засобів вимірювальної техніки i-го калібру – 16+1=17 шт.

	
	ti
	· кількість годин роботи нижче порогу чутливості. 
Згідно даних підприємства 44 год/рік


м3/тис.м3
	Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки розраховуються за формулою:
, м3/тис.м3,
	де
	δi ВС
	· похибка засобів вимірювальної техніки, щодо яких здійснюються розрахунки за послуги водопостачання, у долях одиниці – 0,02

	
	Qi ВС
	· кількість води, поданої водопровідною станцією – 0,496 тис. м3/рік 

	
	δi АВ
	· похибка засобів вимірювальної техніки в абонентів, у долях одиниці – 0,01

	
	Qi АВ
	· кількість води, реалізованої за показниками засобів вимірювальної техніки – 0,423 тис. м3/рік


 м3/тис.м3
                         Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності:
 , м3/тис.м3,
	де
	
	· відповідно кількість та доля несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів, за даними замовника – 0,01

	
	          
	· загальна кількість засобів вимірювальної техніки в абонентів                         – 16+1=17 шт.

	
	q   
	· середня норма водоспоживання, за даними підприємства – 2,1  м3

	
	T
	· середній час від виявлення до заміни несправного засобу вимірювальної техніки на працюючий (пов'язаний з періодичністю перевірки даних) за даними підприємства – 1 місяць


м3/тис.м3

W21=W211+W212+W213= 30,161+0,029+0,720= 30,910 м3/тис.м3

3.8. Втрати пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води. 
      Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води, розраховуються за формулою:
 м3/тис.м3
	де
	
	· кількість води, реалізованої за нормами, за даними замовника -                     0,073  тис.м3

	
	
	· загальна кількість реалізованої води, за даними замовника -                0,496 тис.м3

	
	30
	· коефіцієнт переводу


  м3/тис.м3

3.9. Втрати пов’язані з несанкціонованим розбором води.
Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі, встановлюються.
W23 = 12,000 м3/тис.м3                (згідно методики)

3.10. Технологічні втрати води на протипожежні цілі.   
Технологічні втрати води на протипожежні цілі (W24) складаються з втрат на пожежогасіння (W241), втрат на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять (W242)
W24=W241+W242, м3/тис.м3
	Витрати на пожежогасіння розраховуємо за спрощеною формулою
                                  м3/тис.м3
	де
	N 
	· кількість пожеж у середньому за рік (за даними 3 минулих років), за даними підприємства – пожеж не було


м3/тис.м3
Розрахунок витрат на перевірку пожежних гідрантів здійснюється за формулою
, м3/тис.м3,
	де
	q
	· витрати води, що виникають при перевірці одного пожежного гідранта, л/с (приймаються 15 л/с)

	
	nгід
	· загальна кількість гідрантів - за даними підприємства 1 шт.

	
	t
	· тривалість перевірки гідрантів складає 0,12 год.

	
	3,6
	· коефіцієнт переводу


м3/тис.м3
Розрахунок витрат на навчання УПО здійснюється за формулою
, м3/тис.м3,
	де
	q
	· витрати води, що виникають при навчанні УПО - за даними підприємства 3 м3

	
	n
	· кількість навчань на рік – 1 


 м3/тис.м3
W24=W241+W242+ W243= 0+13,065+6,048 = 19,113 м3/тис.м3

Всього не облікованих втрат питної води:
W2=W21+W22+W23+W24= 30,910+4,415+12,000+19,113= 66,438 м3/тис.м3
Всього втрат і не облікованих витрат:
W=W1+W2= 4311,130 + 66,438 = 4377,568 м3/тис3







































Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Кіровоградської обласної ради» м.Знам`янка 
Кіровоградської області.
	№         п/п
	Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-комунального господарства
	Розрахунковий
Поточний ІТНВПВ м3/1000 м3 піднятої води
	Встановлений
Поточний ІТНВПВ м3/1000 м3 піднятої води

	
	Технологічні витрати підприємства
	327,015
	50,000

	1.
	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві 
	327,015
	50,000                з урахуванням к=0,152898

	1.1.
	Технологічні витрати на виробництво питної води
	         16,129
	2,466

	1.2.
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води
	290,725
	44,451

	1.3.
	Технологічні  витрати на допоміжних об’єктах
	0
	0

	1.4.
	Технологічні  витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання
	20,161
	3,083

	1.5.
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, утримання територій і приміщень
	0
	0

	2.
	Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві 
	
-
	
-

	2.1.
	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод
	-
	-

	2.2.
	Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів
	-
	-

	2.3.
	Технологічні витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення
	-
	-

	2.4.
	Витрати на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані
	-
	-

	3.
	Втрати і не облікованих витрат води
	   4377,568
	280,000                 з  урахуванням  к=0,063962

	3.1.
	Витоки води при підйомі та очищенні
	0
	0

	3.2.
	Витоки води з трубопроводів при аваріях
	131,220
	8,393

	3.3.
	Сховані витоки води з трубопроводів
	2639,850
	168,850

	3.4.
	Витоки води з ємнісних споруд
	1335,484
	85,420

	3.5.
	Витоки води через нещільності арматури
	204,576
	13,085

	3.6.
	Витоки води на водорозбірних колонках
	0
	0

	3.7.
	Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки
	30,910
	1,977

	3.8.
	Втрати пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води
	4,415
	0,283

	3.9.
	Втрати пов’язані з несанкціонованим розбором води
	12,000
	0,769

	3.10.
	Технологічні втрати води на протипожежні цілі
	19,113
	1,223


Висновок: 
- встановлені технологічні витрати питної води у водопровідно-каналізаційному господарстві – 50,000 м3/ тис.м3. 
- встановлені втрати і не обліковані витрати води – 280,000 м3/тис.м3.

Головний лікар КНП «Обласний протитуберкульозний
Санаторій для  дорослих Кіровоградської обласної ради»    _______________   Мельничук О.Я
                                                                                                                                                      (підпис)                           
М.П.

Перспективні ІТНВПВ.
Перспективні ІТНВПВ технологічних витрат води розраховуються підприємством, виходячи з умови досягнення перспективних галузевих ТНВПВ за формулою:

 м3/тис.м3,
	де
	Тпер
	проміжок часу (в роках) до досягнення галузевих перспективних ІТНВПВ (до 2030 року) 

	
	Тпоп
	тривалість періоду, на який були затверджені попередні значення поточних ІТНВПВ 

	
	Wпер
	перспективні галузеві ТНВПВ – станом на 2030 рік – 44,000 м3/тис.м3

	
	Wпоп
	попередньо затверджені поточні ІТНВПВ – станом на 2020рік – 
50,000 м3/тис.м3
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Перспективні ІТНВПВ.

Перспективні ІТНВПВ втрат води розраховуються підприємством, виходячи з умови досягнення перспективних галузевих ТНВПВ за формулою:

 м3/тис.м3,
	де
	Тпер
	проміжок часу (в роках) до досягнення галузевих перспективних ІТНВПВ (до 2030 року) 

	
	Тпоп
	тривалість періоду, на який були затверджені попередні значення поточних ІТНВПВ 

	
	Wпер
	перспективні галузеві ТНВПВ – станом на 2030 рік –                           150,000 м3/тис.м3

	
	Wпоп
	попередньо затверджені поточні ІТНВПВ – станом на 2020 рік –                           280,000 м3/тис.м3
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